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SOBRE LA EMPRESA “INSTA’

LLC “INSTA" es una empresa especializada en el desarrollo y la produccion en serie de aisladores de alta
tension de material compuesto y estructuras aislantes para lineas de alta tension y subestaciones.

La oficina central de LLC“INSTA", sus servicios de comercializacion y uno de los almacenes se encuentran
ubicados en la ciudad de Moscu. La planta de produccion se ubica en la ciudad de Lysva, region de Perm.
En 2005 la LLC"INSTA"comenzd la produccion de aisladores modernos de material compuesto para lineas
de alta tension y subestaciones. El desarrollo del diseno de los aisladores y la tecnologia de su produccion
son efectuados con la activa participacion de la organizacion lider del grupo — LLC “Special Technological
Construction Bureau for Insulators and Fittings”.

Al dia de hoy LLC"“INSTA"es uno de los tres mayores productores de aisladores de material compuesto en
Rusia. Durante sus 13 anos de existencia han sido producidos y puestos en operaciéon mas de 2 millones
400 mil aisladores de material compuesto de diferentes niveles de tension y durabilidad mecénica. Los
productos de LLC"INSTA" se aplican exitosamente en las instalaciones eléctricas de Kazajstan, Kirguizistan,
Uzbekistan, Moldavia, Bielorrusia, Turkmenistan y Georgia.

Desde 2009 LLC"INSTA"forma parte de "FORENERGO’, un gran grupo industrial ruso.
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PRODUCCION

Nosotros utilizamos Unicamente los mas modernos equipos tecnoldgicos en la produccion de aisladores
de material compuesto.

Contamos con seis prensas automaticas de inyeccion ubicadas en el territorio del complejo industrial que
son capaces de producir mas de 50 mil aisladores de material compuesto al mes. Ademas, seis prensas de
moldeo por transferencia producen mas de 20 mil productos al mes.

El taller de sellado a presiéon de terminales dispone de cinco prensas radiales con control de calidad de
ultrasonido. Hay tres bancos de sellado a presion de bridas para aisladores de soporte. La linea tecnolégica
moderna se usa para la produccion de mezcla de caucho.

El diseno moderno de aisladores y la aplicacion de equipos de procesamiento altamente automatizados
casi completamente excluyen la influencia de factores subjetivos en cuanto a la calidad de los aisladores
que permanentemente gozan de un alto nivel de calidad.
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CALIDAD

La alta calidad de los productos es el objetivo prioritario de la empresa. Desde el 2009 el sistema de
gestion de la alta calidad ha sido certificado conforme al estandar ISO 9001:2015. Al mismo tiempo
contamos con los certificados del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El centro de pruebas LLC“INSTA-SIL" es una division de LLC"INSTA"y goza de certificacion de acreditacion
que confirma sus competencias técnicas.

A _ Certificados del Sistema de Gestion de Seguridad
Certificado 1SO 9001: 2015 y Salud en el Trabajo

El centro de pruebas de la planta tiene certificacion
del sistema del Servicio Federal de Acreditacion para
el funcionamiento conforme al area de acreditacion
y los estandares nacionales e internacionales.

«INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com
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AISLADORES TIPO ESPIGA PARA LINEAS
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VENTAJAS DE LOS AISLADORES TIPO ESPIGA PARA LINEAS
Ventajas del aislador tipo espiga polimérico TF-20P en comparacién con el aislador de porcelana TF-20:

- considerablemente superior resistencia a efectos mecénicos (actos vandalicos);
+ no hay problemas de dafios durante el transporte;
< lamasaes 8 veces menor, lo que permite disminuir significantemente los gastos de transporte.

Ventajas de los aisladores tipo espiga para lineas de los tipos LShP y ShPF frente a los aisladores tipo espiga de

wdrlo y porcelana de los tipos ShF y Shs:
mejoradas las caracteristicas en cuanto a descargas por humedad en ambientes contaminados gracias al alto grado de
hidrofobicidad de la superficie de los aisladores;

-« tienen menor masa lo que consecuentemente permite disminuir los gastos de transporte;

- considerablemente superior resistencia a efectos mecanicos (actos vandalicos);

< menor cantidad de danos durante el transporte, los aisladores tipo LShP no tienen problemas de danos durante el
transporte.

«INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion de
conductores aislados y no aislados del
tipo SIP-3 (conductor autosoportado
aislado, por sus siglas en ruso) en lineas
aéreas de alta tension y distribuidores de
centrales eléctricas y subestaciones de
corriente alterna con tension de 6-20 kV
y frecuencia de 100 Hz en temperaturas
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Cumple con IEC, ANSI

LShP 10 LShP 20
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260 R10
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[ 1] 1.5 1233 T
R1.5 ﬁ ‘
| @150
233 |
|
f
\ 2160 | \ 2140 \

Tipos de modificaciones de los aisladores por el tipo

de conexién del conductor

Modificaciéon A

Modificacion B Modificaciéon C
260 R12
R10
b e
R10 60

—— o~
! +

g

Se suministra la tapa KP-22 en paquete

KP-22
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SEN

AISLADORES POLIMERICOS
TIPO ESPIGA PARA LINEAS
TIPO SHPH
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion
de conductores aislados 'y no
aislados del tipo SIP-3 (conductor
autosoportado aislado, por sus siglas
en ruso) en lineas aéreas de alta
tension y distribuidores de centrales
eléctricas y subestaciones de corriente
alterna con tension de 6-20 kV vy
frecuencia de 100 Hz en temperaturas
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Cumple con IEC, ANSI.
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ShPF 10 10 12,5 370 100 70 50 170 2,0
ShPF 20 20 13,0 470 140 90 70 190 24
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AISLADORES DE SOPORTE PARA LINEAS
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AUMENTO DE FIABILIDAD DE LOS PUNTOS
DE UNION Y AISLACION DE LAS TORRES
DE LINEAS DE ALTA TENSION (VLZ) 6-35 kV
CON LA APLICACION DE LOS AISLADORES
TIPO OLSK

La principal ventaja de los aisladores tipo OLSK frente a los aisladores tipo ShF y ShS es que son “imperforables”
para cualquier tipo de efectos eléctricos.

para lineas

Ademas, los aisladores tipo OLSK garantizan:
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£
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<
(%]
v
o
1S
(48]
%
<

el alto grado de resistencia mecdanica del punto de union y aislacion de los conductores en los postes gracias a la exclusion
de los elementos maés fragiles de la estructura: espigas y tapas;

la disminucion de la masa y, consecuentemente, el precio de los brazos;

la disminucion de los gastos de transporte de los brazos;

la comodidad de transporte de los brazos compactos que no tienen espigas;
la menor dificultad de ensamble;

la mejor proteccion contra la corrosion de los herrajes con la aplicacion de la tecnologia de galvanizacion por termodifusion
o en caliente.
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IMAGEN 1 IMAGEN 2 Tipos de modificaciones de los aisladores
por el tipo de conexién del conductor
Modificacion A

UTILIZACION: 050

alta tension y distribuidores de

Ht+2
+

centrales eléctricas y subestaciones

T Tipos de modificaciones de los aisladores

Se utilizan para el montaje y aislacion 26
. oN|
de conductores aislados y no §R]0 250 Modificacion B Modificacién C >
aislados del tipo SIP-3 (conductor ub ‘Z’-‘ﬁ\ 6-19. ;Z
autosoportado  aislado, por  sus — _—lf R10 os0 99
. . . — I~ ——C> -- i =@
siglas en ruso) en lineas aéreas de ] H > = ] 5{%
D
| e
°
]
S
()

de corriente alterna con tensién de —
6-10 kV y frecuencia de 100 Hz en |
temperaturas ambiente desde - 60 °C i

y hasta + 50 °C.

por el tipo de conexién al brazo

Disefio 1

?
— J Modificacion principal
m s
< g

Tﬁ’ﬁ\ﬁ;\_n{

H

Cumple con IEC, ANSI. . - 5 =
< i O_§
. = -3
D D el
AQ
Q (D
Qo
S5
=3
s
>
Denominacion Imagen H, mm L, mm d, mm Ly, mm h*, mm D, mm g§
OLSK 6-10-A(B)-2 1 215 160 75 290 g—)}z
OLSK 6-10-C-2 230 170 300 pe
40 M20 ey
OLSK 6-10-A(B)-4 215 160 410 S
2 100 ™
OLSK 6-10-C-4 230 170 420 “
OLSK 12,5-10-A(B)-2 . 215 155 75 290
OLSK 12,5-10-C-2 230 165 300 45 M4
OLSK 12,5-10-A(B)-4 5 215 155 115 410
OLSK 12,5-10-C-4 230 165 420
OLSK 6-10-A(B)-2-h Disefio 1 1 230 160 75 290 o
jelr
OLSK 6-10-C-2-h Disefo 1 245 170 300 2o
L 90, 135,210 M20** b
OLSK 6-10-A(B)-4-h Disefio 1 5 230 160 100 410 =1
OLSK 6-10-C-4-h Diseno 1 245 170 420 §(3D
OLSK 12,5-10-A(B)-2-h Diseno 1 : 230 155 75 290 -
OLSK 12,5-10-C-2-h Disefo 1 245 165 300
L 90, 135,210 M24**
OLSK 12,5-10-A(B)-4-h Diseno 1 5 230 155 s 410
OLSK 12,5-10-C-4-h Disefio 1 245 165 420
* - Lalongitud de la clavija puede ser elegida de la lista o definida por el cliente -
**- A peticion del cliente puede modificarse la rosca de la clavija para los aisladores del disefio 1 %§
ISR
g&
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- S8z 6
[] - X S 3
c S o —_— o AL
= \© £ c © ] Q2
£ 9 52 ° S g =15
Denominacion ] ED % = 0 Q £
o > 3
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0 Do @ 3 = ™ <
] [T 2 0 3 o
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o % © = o T
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© 2 =
OLSK 6-10-2 . %
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- =2
OLSK 12,5-10-2 10 120 80 “ 2 &
12,5 S
OLSK 12,5-10-4 S ™
e
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AISLADORES DE SOPORTE PARA
LINEAS DE TENSION DE 6-10 kV
TIPO OLSK

UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion
de conductores aislados 'y no
aislados del tipo SIP-3 (conductor IMAGEN 1 IMAGEN 2
autosoportado aislado, por sus 26 DISENO 1
siglas en ruso) en lineas aéreas de @50 ) 26
alta tension 'y distribuidores de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tensiéon de R0 S0
6-10 kV y frecuencia de 100 Hz en

temperaturas ambiente desde - 60 °C @t

Je soporte

fo
[i

neas

para

Aisladores
45+2

y hasta +50°C. e BN C__ He
Cumple con IEC, ANSI. ] 2115 G115 o HRLS
N J ‘\ — o % R2.5
oN|
=2 PR — 228,
— I
LN
— 00| (=]
1 ™~
| 5 |
AL qA B
@23 @33
@45 245
Tipos de modificaciones de los aisladores por el tipo
de conexién del conductor
Modificacién A
Modificacion B Modificacion C
250 2136196
R10 [T U N
> I
' Denominacién del aislador Imagen H, mm L, mm Ly, mm
OLSK 12,5-10-A(B)P-4 . 200 155 390
OLSK 12,5-10-CP-4 220 165 400
OLSK 12,5-10-A(B)P-4 Disero 1* 5 190 155 390
OLSK 12,5-10-CP-4 Disefio 1* 210 165 400
*- Se suministran con la tapa KP-22 en paquete
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion
de conductores aislados 'y no
aislados del tipo SIP-3 (conductor
autosoportado aislado, por sus
siglas en ruso) en lineas aéreas de
alta tension y distribuidores de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tension
de 20 kV y frecuencia de 100 Hz en
temperaturas ambiente desde - 60 °C
y hasta + 50 °C.

Cumple con [EC, ANSI.

IMAGEN 1 IMAGEN 2
26
26
50 @50
- = o~
3 &
5 @50 R10
R10 —— /350
S ———— “;j:\__jb(
Y—F—(
f I T 1115 L2130 ] [ \
S N N
I A
= —T
e T
d 9
M2 M2

Tipos de modificaciones de los aisladores
por el tipo de conexion del conductor

Modificacién A
2

6
@50
RI0 N—F—@50

Modificacion B

@50
—

Modificacion C

?13.6-19.6

)

H+2

s

— S

Tension de aguante, kV

3 £
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S 5 g £ G
® £ o £ =
€ 5 8 g &8
> g 2 E R
= §z iz o ¢ 9E ¢
© o =< =T E [7] c £ ©
c £ 9 c ) s T £ 2 q u ° )
. g £ m 9 ] c e £ 'g S ° I}
Denominacion S e 53 v ¥ ] N G - 2 E
E e ©% - o - 85 S c 2
e =0 ) 2 2 o £ ] @ <
2 $5 Eg & e 35 5 2 S
5 2 © o < - ° ] N
i ] I~ o ] 5 € = o T
N e v © = o 1n o
7 € @ © o £ n
3 ° © 5 c £
n N e = S =
w ] S <
S =
‘% <
w
OLSK 10-20-A(B)-4 330 280 770
] 10,0 8,0
OLSK 10-20-C-4 350 290 780
20 150 90 60
OLSK 16-20-A(B)-4 340 280 780
2 16,0 12,0
OLSK 16-20-C-4 360 290 790
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje

y aislacion de conductores

aislados y no aislados del tipo 26

SIP-3 (conductor autosoportado 350
aislado, por sus siglas en ruso) =7

o
en lineas aéreas de alta tension & Tipos de modificaciones de los aisladores por el tipo
y distribuidores de centrales R10 — de conexion del conductor

eléctricas y subestaciones de i;
> Modificacion A

para lineas

(&)
L
=
o
Q
e}
2
()
he!
wv
()
=
o
ko)
©
@
<<

35 kV y frecuencia de 100 Hz en
temperaturas ambiente desde -
60 °Cy hasta + 50 °C.

Cumple con [EC, ANSI.

corriente alterna con tension de %
250 Modificacion B Modificacion C

de prefabricacion

Brazos aislantes de alto nivel

| uimisimtatmimhii

45

ne
<
N
iy

Aisladoresl‘colaqantes
para lineas

Ineas

Suggr%r]swnes

Tension de aguante,
kv

m

Denominacion

flexion, kN
menos de, mm

aradores aislantes

Sif aisl
e fases eléctricas
Tension nominal, kV

Esfuerzo mecanico de rotura
50 Hz en seco
50 Hz en humedo

reglamentado para traccion, kN
Longitud de corriente de falta, no

Esfuerzo de rotura reglamentado para
al impulso total por rayo

Altura de construccion H, no mas de,
m
Altura aislante L, no menos de, mm

OLSK 12,5-35-A(B)-2 400 340 960
OLSK 12,5-35-B-2 420 350 970

210 165 120

35 12,5 10,0
OLSK 12,5-35-A(B)-4 465 425 1150

OLSK 12,5-35-C-4 485 435 1160

240 180 140

Y pasantes

«INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com
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BRAZOS AISLANTES DE ALTO NIVEL
DE PREFABRICACION

4



VENTAJAS DE APLICACION
DE LOS BRAZOS AISLANTES
POLIMERICOS

Ventajas de aplicacion de los brazos aislantes en la construccion de lineas aéreas de 35-110 kV:

disminucion de gastos de construccion de las lineas de alta tension gracias al aumento de las dimensiones de los tramos:
disminucion del nimero de torres intermedias y aumento de la altura de montaje de los conductores;

disminucion de las dimensiones de ancho de las lineas de alta tension: disminucion de los derechos de via de las lineas de
alta tension, de la anchura de los corredores de las lineas de alta tension;

posibilidad de construccion de lineas de alta tension compactas;

disminucion de gastos de operacién en comparacion con los gastos de operacion para aisladores de vidrio, especialmente
en areas de alta contaminacion y nivel de vandalismo;

aumento de la fiabilidad de las lineas de alta tension gracias al aumento de los niveles de aislacién de los elementos de los
brazos aislantes para sobretension causada por impactos de rayos y en condiciones de contaminacion y humedad.

«INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com
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o [
R
:
UTILIZACION: 2
Se utilizan para el montaje y aislacion 1“3" >
de conductores en apoyos de torres de 8 g‘ g
acero (de celosfa y poliédricas) y hormigén 3 g%
armado en lineas aéreas de alta tension de 3| ;ig
corriente alterna con tension de 35y 110 kV y = gg
frecuencia de hasta 100 Hz en temperaturas ‘ IS
ambiente desde - 60 °C y hasta + 50 °C. L ‘ ‘\‘,“‘l\ 3

Cumple con IEC, ANSI.

Fo & Jfe

Claves de brazos:
Brazo aislante de consola de angulo con tirante TKP TKP 35-G70T3R70C45

@
5
[eRv:)
35-G70T3R70C45-4; o
Brazo aislante de consola de dngulo con tirante g3
de longitud ampliada de construccion TKPY - i}‘f ! gg
35-G70T3R70C45-4; o 32
Brazo aislante de consola de angulo con tirante TKP gi iy 18s 32*
110-G70T3R70C45-4; = i 5
Brazo aislante de consola de dngulo con tirante g %‘
de longitud ampliada de construccion TKPY = §\
110-G70T3R70C45-4. g )
Donde las letras y cifras indican: in ) . >
Primer grupo de letras - tipo de construccion: ‘ . 218 5 -2
TKP - brazo aislante polimérico de consola de angulo $: \ 4 g%
con tirante; L = _ 1360 @333 ?5
TKPY - brazo aislante polimérico de consola de 1720 2;
. . . . 2035+5
angulo con tirante de distancia aumentada entre el Z
conductory el poste. TKP 110-G70T3R70C45 “
TKP 110-G70T3R70C45
35,110 - categoria de tensién, kV;
Grupo de letras y cifras que definen las direcciones del vector y valores de fuerzas reglamentadas de rotura (kN), aplicadas al
nodo de lalinea del brazo:
GXX - fuerza de flexion vertical en el plano del brazo; -
.7 . . =
TXX - fuerza de flexion horizontal en el plano perpendicular al plano del brazo (fuerza reglamentada de ensamble); 53
RXX -fuerza de extensién horizontal en el plano del brazo; i’_sf
s . >5Z.
CXX - fuerza de compresion horizontal en el plano del brazo; o9
R, F, M - disefo de los nodos de sujecion del brazo para asegurar su compatibilidad con el soporte del poste (F - metdlicas de &
celosia; R - de hormigdn armado; M - metélica poliédrica);
Para los brazos disefiados para su instalacién en postes de hormigdn armado al final se indica el didmetro del poste en el punto
de ensamble de la consola del brazo.
< o N S Tensién de aguante, kV o
T g = = 2 = Q%
o =2 5% £z =~ & oy
> < 23 o= 9 x e J o ° < c by
x = TT el S of 5% T3 > ] 8 @G
= Q coT® T o N N [T s v Y o)
g T2 sESE N TE& £33 3 £ g © 3
o E S Efasg £5 23 gg & B sz Ae
Denominacién e <8 5% §w 23 S3 § E s £ g E 5%—)
c 2o N :E © T £ T ‘" O v £ 3 o v o= o
A t 5 g5 N¢ 2o g5 T o o b S &
@ 7] £34§5 w c a8 et £ K [T 9 ©
c > = o cc % £ 5 © T o
o c STE o 2o £ = 2 © ©
¢ §  f3E® £3 sv &5 B 0§ &
3 gats 9 ° § ¢ = B2
(] L o - © © ©
o
>
TKP 35-G70T3R70C45-4 [
QL
TKPY 35-G70T3R70C45-4 > . 3 . 45 2000 A 20 200 <g
TKP 110-G70T3R70C45-4 S3
110 3990 600 350 300 g
TKPY 110-G70T3R70C45-4 S
B5
«INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com 8
@
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% ‘ TKF 110-G90T12,5R60C60 420
UTILIZACION: ° SN
Se utilizan para el montaje y aislacion de ¢ W R
) conductores en apoyos de torres de acero :;; ”'/:,,%
9] (de celosia y poliédricas) y hormigdn R K . e
§§ armado en lineas aéreas de alta tension c g & 7%7‘%% .
GE de corriente alterna con tension de 35y 3 ' /77‘#/.%'
g% 110 kV y frecuencia de hasta 100 Hz en 3 m.
B temperaturas ambiente desde - 60 °C y . o0, | i\" s
Zz hasta + 50 °C. 5 !‘m\\\“‘“‘\\\m\“\l\“\“\\\\\|\\\\\\‘\\\\\\l‘\“‘\“\\\\\l\\\l\\\l\\\l\l\‘\\\\\\\“‘\‘\“\\‘\\\\| o

[
off o [lo
BEEN
O
= =10

Cumple con IEC, ANSI.

! 1865+5

CLAVES DE BRAZOS:

«  brazo aislante de consola TK
110-G12,5T12,5R50C50-4;

«  brazo aislante de consola con tirante TKF
110-G90T12,5R60C60-4;

« brazo aislante de consola con tirante de
longitud ampliada de construccion TKFY
110-G70T12,5R60C60-4.

Donde las letras y cifras indican:

Primer grupo de letras - tipo de construccion:

TK - brazo aislante polimérico de consola;

TKFY 110-G70T12,5R60C60 460

o
=
c
[eX=
2.0
fU'G
VU ©
©.Y
=
o]
4+ (O
C S
< L
v Q
© @
(%)
8O
N
©
S
foa)

Eje del cuerpo de la torre
2000

£ TKF - brazo aislante polimérico de consola fijado con
5% tirante;
oL . L . .
S TKFY - brazo aislante polimérico fijado con tirante de
£ distancia aumentada entre el conductory el poste. == |
e 110 - categoria de tensién, kV; 5 Fl
2 2730£5 !
Grupo de letras y cifras que definen las direcciones del
vector y valores de fuerzas reglamentadas de rotura
(kN), aplicadas al nodo de la linea del brazo:
GXX - fuerza de flexion vertical en el plano del brazo;
TXX-fuerza de flexion horizontal en el plano perpendicular al plano del brazo;
Qg RXX -fuerza de extensién horizontal en el plano del brazo;
- CXX -fuerza de compresion horizontal en el plano del brazo;
L F, R, M - disefio de los nodos de sujecion del brazo para asegurar su compatibilidad con el soporte del poste (F - metdlicas de
ﬁa celosia; R - de hormigdn armado; M - metélica poliédrica);
Para los brazos disefiados para su instalacion en postes de hormigén armado al final se indica el didmetro del poste en el punto
de ensamble de la consola del brazo.
Por acuerdo con el cliente puede ser modificada la resistencia mecdnica o rigidez eléctrica de los brazos.
£ ) g Tensiénde a te, kV,
n =2 2 < guante, kv,
cg ° 2% 5 = 8
= = s N = 2 T - o
©g 2 = e s 3 o ° o 9 3
o = == T3 £z 8= o 7 s
50 r o c g o - o £ d o S
o < x £ VX = =< e - S S
S 7 c 5 ~ 2o T o - s c S S t+]
E © r— (V) © - oc c |9 v o [} - ©
5 N E T 0 28 €9 §g £3- 2 3 5
235 Denominacién e L N Ssa QN NN 5w IS = e
%) P o= N — = = s = v 0 b S o S
S ] T® 62 2o c 8 £ 9 83
2 >3 S £3 3 =2 o 8w §F=
“v L © < o £ " v S
[l -] _— c T 0 T _— v
s © c 3 © = © 5 [}
lq_, o= o v o w L] o © .g
5 9 = @ o S p
] 52 S S = E £ g
- o ¢ = 13 ()] _ o £
5 [-% % < © = ]
£ = w S c ® =
2 2 3 :
28 TKF 110-G90T12,5R60C60-4 90 0 0
3 E TKFY 110-G70T12,5R60C60-4 110 70 12,5 3990 600 340 240
o 3 TK110-G12,5T12,5R50C50-4 12,5 50 50
O >
ae}
=2 «INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com
< 18



AISLADORES COLGANTES PARA LINEAS



para

EL TIPO DE HERRAJE DE LOS AISLADORES DE MATERIAL COMPUESTO DE ESPIGA PARA LINEAS SUSPENDIDAS
Y SUTAMANO DE ENSAMBLE DEPENDEN DE LA FUERZA MECANICA NOMINAL DE ROTURA DE EXTENSION

Aisladores ﬁiﬁe%gspiga

Los tamanos de los herrajes de conexién corresponden a los requisitos de los estdndares internacionales e interestatales como
I[EC60120y IEC 61466-1.

5
Q.
S
o2 forma de herrajes tipo 70 kN 120 kN 160 kN 210 kN
g8 D=333 | D=333 | D=4] D=4
= A d=17 d=17 d=21 d=21
S I B - Ball (bola)
[EC 60120
S Tamano 16 Tamano 20
S\g )
=S B=192 | B=192 B=23 B=23
= m i I ,
%% % S- So(I:(et (réotula)
Tﬁg — IEC 60120 Tamano 16A Tamano 20
Q
. S=14 S=16 S=16 S=22
j — T-Tongue D=17.5 D=24 D=24 D=24
H (lengiieta)
8 oD IEC 61466-1 Tamano | Tamano | Tamano | Tamano
& 16N 19N 19N 22N
%B
e 5=18 5=23 5=23 5=26
o8 . D=175 D=20 D=20 D=22
. <:|:| C - Clevis
< G it ‘3 (horquilla)
e IEC 61466-1 Tamano | Tamano | Tamado | Tamano
©D 16N 19N 19N 22N
B=20 B=26 B=26 B=26
S | B | sh | 5
&8 E - Eye (anillo) _ =18 =18 _
“;ic_% = N {_ ) [EC 61466-1
2 oD Tamano 17 | Tamano 24 | Tamano 24 | Tamano 25
Sy
:g 20 «INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion de
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 10 kV y frecuencia de
hasta 100 Hz en temperaturas ambiente

desde-60°Cy hasta+ 50 °C.

Los aisladores cumplen con los requisitos

delEC61109.

Denominacion

IEC 61466-1 GOSTR 55189

CS570-170/360*  JIK70/10-W1-3
CS70-170/420 JIK 70/10-1-4
(€S 70-215/565 JIK 70/10-1T-6
CS120-170/360  JIK 120/10-M1-3
CS 120-170/420  JIK 120/10-U1-4
CS5120-215/565  JIK 120/10-U-6

Imagen

N — W N =

3

Tension nominal, kV

IMAGEN 1
Ht5
L2
E— [ ]
———
Bl A g
1 8
S Q
Q
IMAGEN 2
HES
L2
EE—
-
- — :)
§
1 8
=3 Q
=N
S|
IMAGEN 3
HitS
12
EE—
: 1
-
a
Q
1 8
= S
D
&
2 5 ° - g Resistencia de
k) o £ ) £ sobretensioén, kV
T £ = € £
2 £ ‘g 2 N °
s Eg . E¢ £ & 9 3
@ ox £ - = € £ o -
T 2 E ®E S o 3 E
© c g - 2 E ) e 2 5
£ ® S = o v = 3 =] S <
= 2% £ TE v T © g
] g = © S E o s G
E ] 2 2 © S < -g
s N @ 2 'S o g c
2 @ £ o H 2 o o
] =] - £ 8 F ] S
€ & a = = g - g
= w Q o E -
360
20 305 185 420 170 90 55
1 355 235 565 215 105 65
360
1 17
120 330 85 420 0 90 55
380 235 565 215 105 65

* — There are four types of insulators classified by the end fitting types: TB, SB, ST, TT. Other end fittings are available by a special request.

Peso, kg, maximo

0,95

1,25
1,25
1,3
1,37

«INSTA» LLC

Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru

www.insta-insulators.com
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IMAGEN 1

UTILIZACION:
Se utilizan para el montaje y aislacion de j

conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 20 kV y frecuencia de
hasta 100 Hz en temperaturas ambiente
desde-60°Cy hasta+ 50 °C.

Los aisladores cumplen con los requisitos His
delEC611009. 140

Ho
N

Aisladores de soporte
para lineas

b

290 |

H+5

de prefabricacion

K
=
c
£
©
()
©
vy
4]
L
c
©
@
©
8
N
©
o
faa}

290 |

SR

,ﬂg IMAGEN 4
o s
oL
O
o8
©
<
S
o &
S
O
22
So N
23 D inacié > E ° Resistencia de
& enominacion '; g g fr E sobretension, kV
= = 4 ] € 4 (=) =
c £ 3 8% ¢ Eo E & 8 3% =
g £ b= R £ SE © o g E £
o ol S S - w-=s (=] o 3 <
£ < £ 3% T © E 3 s S < g2
%) _— c ‘= — — <
L IEC61466-1  GOSTR55189 ¥ E § § S 3 g s g @ o
N v c o
S 3 s 5 5§ 8 T @ g £ 2
gt = & E g 8 5 S S
0o g a g 2 2 & o
°39 - £ a E &
£3 a
©
25 CS70-215/710% 1K 70/20-/1-2 1 405 285 710 1,0
o CS70-215/715 1K 70/20-1-3 2 0 430 30 715215105 65 1,1
CS 70-215/800 1K 70/20-U1-4 3 800 12
CS 70-275/880 1K 70/20-Ur-6 4 480 360 880 275 130 110 1,56
CS120-215/710  JIK 120/20-U-2 1 20 24 430 285 710 13
CS120-215/715  JIK 120/20-1-3 2 715 215 105 65 14
120 455 310
CS120-215/800 1K 120/20-M-4 3 800 1,5
CS120-275/880  JIK 120/20-Ur-6 4 505 360 880 275 130 110 1,75

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demés tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.

y pasantes

22 «INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com
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IMAGEN 1

UTILIZACION: =
Se utilizan para el montaje y aislacién de
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 35 kV'y frecuencia de
hasta 100 Hz en temperaturas ambiente

ﬁi

seaul| eled
9110d0S 9p S210Pe|SIy

&
i

desde-60°Cy hasta+50°C. %
Los aisladores cumplen con los requisitos & IMAGEN 2
de [EC61109. His

L2

\

IMAGEN 3

H+5

1

022

990
65
uopedugesid ap
[SAIU O}[e 3P Sa1Ue[SIe SOzZelg

ﬁ—

& OE
B
ﬁ—

IMAGEN 4

115

O
Q
=
Q
=]
D
n

$91UBH|0D S3I0PR|SIY

o

&
i

oF
o]
Q)_jl’D
o 0 o istenci 25
Denominacién ' £ E g g Re5|sten$|’a de 83
z 2 = x < £ sobretension, kV ° i
'_; = £ 2 £ E <) © g
c g o x > & £ o o ) X
c = © g2 £ - = ) e o '
[] 13 ] c s £ = - £ o= [1] c £
=y e EZT ®> © v= X @ @ -
QS 2 s X g 2 < < £ < £ = c © O o
E € w £ 2 c Tg WSE B¢ p vy =
IEC 61466-1 GOSTR 55189 © 13 v ) c 9 oo = SE o
2 c R a o E H S = s 23 4 v
g 9 ] ] c 9 S g 9 o a8
“ S £ [ a Q v > =
g = 5 E £ g g
= wi e & = < 88
CS 70-295/895* JIK 70/35-1-2 1 895 1,1 0
CS 70-295/940 JIK 70/35-1-3 2 505 385 940 295 150 115 1,2 %gv_)
CS 70-295/1020 JIK 70/35-11-4 3 70 1020 1,3 g >
CS 70-325/1160 JIK 70/35-UTI-5 4 555 435 1160 325 160 135 175 R
CS 70-340/1350 JIK 70/35-UT-6 605 485 1350 340 180 150 '
CS 120-295/895 JIK 120/35-1-2 1 35 405 895 14
(CS 120-295/940 JIK 120/35-M1-3 2 530 385 940 295 150 115 1.5
CS 120-295/1020 JIK 120/35-U1-4 3 120 1020 16
CS120-325/1160 JIK 120/35-UT-5 580 435 1160 325 160 135 196
CS 120-340/1350 JIK 120/35-1T-6 630 485 1350 340 180 150 '

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.

sauesed A
910d0os ap S210pe|Sly
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IMAGEN 1
HeS
L2

UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion de
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 110 kVy frecuencia de
hasta 100 Hz en temperaturas ambiente
desde-60°Cy hasta+ 50 °C.

Los aisladores cumplen con los requisitos
de lEC61109.

i_i—

D165

IMAGEN 2

Aisladores de soporte
para lineas

Brazos aislantes de alto nivel
de prefabricacion

para

wvy

(&)
4

C

o
el

o=

i=

(&)

4

o
e}
©
o2l
<C

Aisladores de soporte
y pasantes

U165

IMAGEN 3

H+5

i

L2

E=——
111 ]

D165

IMAGEN 4

15

il

L2

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.

r

S
o9 g
?
ng
ﬁa Denominacién E E -g N Resistencia de
2 3 £ X g E sobretensién, kV °
3 &, £z E E2 & o E
c £ Ex 8= £ g 90 a g S
s E &8¢ Ef E BSg <€E = a § £
om— N = N — o— — ~
E £ cF 88 = ¥ TE fo 8 g% @
. IEC 61466-1 GOSTR55189 = & 98 E 5§ SE T 8 % SE o
28 - 8® % ws § 8% § 22 3
.Y () v [7] S "' 3 > [ o
= - = 3 g 2 2 o o =
2s - £ £ (=) £ ] he
S0 & 8 & E &
5% CS 70-575/2610%  JIK 70/110-/1-2 1 2610 28
o CS70-575/2790  JIK70/110-4-3 2 1195 1000 2790 575 335 305 30
a3 CS70-575/3145  JIK70/110-W1-4 3 70 3145 31
2 CS70-630/3340  JIK 70/110-1r-5 4 1295 1080 3340 630 370 330 32
CS70-690/3780  JIK 70/110-U-6 1445 1230 3780 690 430 380 32
CS120-575/2610  JIK 120/110-W1-2 1 110 126 2610 3,1
CS120-575/2790  JIK 120/110-M-3 2 1230 1000 2790 575 335 305 33
CS120-575/3145  JIK 120/110-M1-4 3 120 3145 34
C5120-630/3340  JIK 120/110-UT-5 1330 1080 3340 630 370 330 35
C5120-690/3780  JIK 120/110-U-6 1480 1230 3780 690 430 380 35

24

«INSTA» LLC

Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru

www.insta-insulators.com



d
e6!dsgeoaéjglll s%ﬁzopemv

IMAGEN 1

UTILIZACION: e
Se utilizan para el montaje y aislacién de B
conductores en lineas de transmision de

tension nominal de 110 kVy frecuencia
de hasta 100 Hz en temperaturas
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Los aisladores cumplen con los requisitos

delEC61109.

3165 @

@120

IMAGEN 2
HS

L12

seaul| eled
9110d0S 9p S210Pe|SIy

Q
Q
N
9%
So
- —
AQ
Q (D
Qo
S5
= 5
(08
IMAGEN 3
>
3
o
: 3
@ 20
)
“ s =l
: 3
w
oG
1o
it
> ~ Resistencia de &
inacié ) o o ) B
Denominacion ‘T £ £ ] > sobretension, kV
> <2 c % o €
X [ = \© o= 13 =) o o
-— - € = 13 € o - > o e £
© [} O ~ ) £ jud E v v %
c £ o o= £ vz 2o o @ £ N
[ £ © cg £ © = - E a hd 3 £
o ° £> | 5 o 3 E = £ S < -
? oz £% §7 = 3; 3% 3 ! % ¢
IEC 61466-1 GOSTR 55189 E £ % g2 c e E SE 3 s 2 »
5 € oY ] © = e - = S ] 2.0
c N 2] w g < o [ c o D5
s ) - < < - " 3 a —=
@ 2 o 7} ) k7) S Y g e
c 3 £ £ [a) Q g I @ 8-
o 7] — — N— v w &
= w o o E & ® 3
D~
CS 70-585/2735* JIK70/110-11-2 1 1275 1070 2735 585 370 350 3,8 %?_)
CS 70-600/3165 JIK70/110-11-3 2 70 1335 1130 3165 600 390 370 41 g %
CS 70-610/3990 JNIK70/110-M1-4 3 1395 1190 3990 610 400 390 4,6 <
CS 120-585/2735 JIK 120/110-11-2 1 1280 1070 2735 585 370 350 40
CS 120-600/3165  JIK 120/110-1[1-3 2 110 126 120 1340 1130 3165 600 390 370 43
CS 120-610/3990 JIK120/110-10-4 3 1400 1190 3990 610 400 390 4.8
CS 160-585/2735 JIK 160/110-1-2 1 1320 1070 2735 585 370 350 46
CS 160-600/3165  JIK 160/110-W1-3 2 160 1380 1130 3165 600 390 370 49
CS 160-610/3990 JIK160/110-1-4 3 1440 1190 3990 610 400 390 54

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.
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IMAGEN 1

UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion de
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 150 kV'y frecuencia de
hasta 100 Hz en temperaturas ambiente
desde-60°Cy hasta+ 50 °C.

Los aisladores cumplen con los requisitos
de lEC61109.

Aisladores de soporte
para lineas

de prefabricacion

Brazos aislantes de alto nivel

IMAGEN 3

H+5
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23 Denominacién ® £ £ 8 g esistencia de
A > 2 c = c sobretension, kV
= [ € E K £ g
= b Z € o 3 £
c £ 38 S g SE 5, o o E
] € o 6 £ v g 2g 2 @ c £
& E g5 S§¢E sE GTE = “ g =
I 2 EXx g 2 £ < £ SE & c ) o)
E £ = £ 2 c Tg S®E 59 ¢ gZ =
IEC 61466-1 GOSTR 55189 S E e S SE C s ST G&SE ¢
. - c QT @ N°] H 9 = c 535 9
g, 5 § § § T § 2 & g2 ¢
55 - 2 E 2 a g § <
pat = g 8 & £ E £
©9 = a b
(O]
= CS 70-750/3480* JIK'70/150-1-2 1 3480 45
SR} 1580 1330 750 430 400 -
gg CS 70-750/4080 JIK 70/150-1-3 ) 4080
8% CS 70-815/4520 JIK70/150-N-4 70 1695 1480 4520 815 520 485
& CS 70-890/4960 JIK 70/150-T-5 3 1845 1630 4960 890 570 530 56
CS 70-950/5255 JIK 70/150-1-6 150 17 1945 1730 5255 950 600 560
CS 120-750/3480 JIK 120/150-M1-2 1 1580 1330 3480 750 430 400 52
CS 120-750/4080 JIK 120/150-11-3 5 4080
CS 120-815/4520 JIK 120/150-U1-4 120 1730 1480 4520 815 520 485
CS 120-890/4960 JIK 120/150-MI-5 1880 1630 4960 890 570 530 6,5
CS 120-950/5255 JIK 120/150-U11-6 1980 1730 5255 950 600 560

Aisladores de soporte
y pasantes

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.
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IMAGEN 1

HtS

UTILIZACION: - L2
Se utilizan para el montaje y aislacién de
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 150 kVy frecuencia
de hasta 100 Hz en temperaturas
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Los aisladores cumplen con los requisitos
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Denominacién 2 3 ) Resistencia de 3%
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s £ Ez E Eo £ &g ¢ 3 E
c £ ] VTl 3 8 g £ o v £ ﬁ
@ £ © g £ 2e < o “ 3 £
o ) © S N D€ o = S < N
g < £ 3% T o = 3 = © c o
IEC 61466-1 GosTRss189 £ ¢ % g2 ¢ sg ¢ g g @ X
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CS 70-750/3460* JIK 70/150-11-2 1 1575 1370 3460 750 450 450 50 %?_)'

CS70-775/4235 JIK 70/150-1-3 2 70 1695 1490 4235 775 475 475 53 g %

CS 70-800/5350 JIK 70/150-110-4 3 1815 1610 5350 800 500 500 5,7 2
CS 120-750/3460 JIK 120/150-11-2 1 1580 1370 3460 750 450 450 52
CS 120-775/4235 JIK 120/150-11-3 2 150 172 120 1700 1490 4235 775 475 475 57
CS 120-800/5350 JIK 120/150-M1-4 3 1820 1610 5350 800 500 500 59
CS 160-750/3460 JIK 160/150-11-2 1 1620 1370 3460 750 450 450 58
CS 160-775/4235 JIK 160/150-1-3 2 160 1740 1490 4235 775 475 475 6,1
CS 160-800/5350 JIK 160/150-1-4 3 1860 1610 5350 800 500 500 6,5

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.
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Aisladores de soporte
de prefabricacion para lineas

Brazos aislantes de alto nivel

para
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aradores aislantes

S(;f aisl:
e fases eléctricas

Aisladores de soporte
y pasantes

UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion de
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 220 kV'y frecuencia de
hasta 100 Hz en temperaturas ambiente

desde-60°Cy hasta+ 50 °C.

Los aisladores cumplen con los requisitos

delEC61109.

Denominacion

IEC 61466-1

CS70-1070/4720*
CS70-1070/5550
CS 70-1175/6440
CS 70-1250/6880
CS70-1330/7325
CS120-1070/4720
CS 120-1070/5550
CS 120-1175/6440
CS 120-1250/6880
CS 120-1330/7325

IMAGEN 1

10L5

IMAGEN 2

H+5

> . ]
= § g ;{ £ Resistencia de
L £ = £ sobretension, kV
: 5 £ 5 3 E o
= £ £ = Eo & s £
c £ 9 o% £ =2E E g 9 S X
[ [ b= R £ 2 'c S = [ € £
o e <) c g . B E =) = c 3 x
£ c £ ‘® 35 T v = E I} S £ g
= c ‘% P "6' c T £ ; o © p c <
GOST R 55189 2 8 E® 8 S5E 3 oF T s ]
w o— c o
s ¢ & § @ £ 3 § ¥ <&
2 o £ [ S o ] g
e S 3 £ 2 £ g o
] 7] o '6 a - = [T]
- w o -
JIK 70/220-11-2 1 4720 5,0
1K 70/220-V13 , 2045 1830 5550 1070 655 620
JIK 70/220-N-4 70 2345 2130 6440 1175 700 670
JIK 70/220-1T1-5 3 2495 2280 6880 1250 750 715 6,3
JIK70/220-1-6 220 259 2645 2430 7325 1330 790 760
JIK 120/220-11-2 1 2080 1830 4720 1070 655 620 52
JIK 120/220-1-3 ) 5550
JIK 120/220-N-4 120 2380 2130 6440 1175 700 670
JIK 120/220-1-5 3 2530 2280 6880 1250 750 715 6,8
JIK 120/220-NT-6 2680 2430 7325 1330 790 760

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido
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IMAGEN 1
UTILIZACION: B
Se utilizan para el montaje y aislacién de =
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 220 kV'y frecuencia
de hasta 100 Hz en temperaturas
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Los aisladores cumplen con los requisitos
de [EC61109.
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Denominacion x ° ° - £ Re5|sten$|'a de &%

S £ £ 8 ks sobretension, kV @
= 0§ f. % i, &g g 2
T £ 5z E Eo £ § g 3 £
c £ (] g2 £ - = E o g £ ©
5 E o c £ E "E & & ¢ 3 £
o ) ] ® 5 N S o ¥ S < N
g € £ ¢35 I 35 3 F S g
IEC 61466-1 GOSTR 55189 = c ] £ = c T g - ] S v =

0 8 @ © c 3 8 2 8 I o

2 £ 8 % oFE g g 2 od

c fo c ) 8 ] = < v [0)

7] < (7] o c (v} - o [ Q 9

= ° 3 £ o £ 3 ] 5 &3

Z o = £ S 3 - 9 oS

5 w [a] = 0 S = w9

a omm — = M M

= [a] >0

CS 70-1150/5060% JIK70/220-N[-2 1 2235 2030 5060 1150 700 670 6,0 %g*_)

CS 70-1200/6125 JIK70/220-1[-3 2 70 2355 2150 6125 1200 720 700 6,9 § %

CS 70-1300/7670 JIK 70/220-N[-4 3 2535 2330 7670 1300 760 730 7,7 <
CS 120-1150/5060 JIK 120/220-1[-2 1 2240 2030 5060 1150 700 670 6,3
CS 120-1200/6125 JIK 120/220-11-3 2 220 252 120 2360 2150 6125 1200 720 700 7,2
CS 120-1300/7670 JIK 120/220-[-4 3 2540 2330 7670 1300 760 730 8,0
CS 160-1150/5060 JIK 160/220-1-2 1 2280 2030 5060 1150 700 670 6,8
CS 160-1200/6125 JIK 160/220-1-3 2 160 2400 2150 6125 1200 720 700 7,7
CS 160-1300/7670 JIK 160/220-1-4 3 2580 2330 7670 1300 760 730 8,5

¥ — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demés tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.
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Aisladores de soporte
de prefabricacion para lineas

Brazos aislantes de alto nivel
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Aisladores de soporte
y pasantes

UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion de
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 330 kV'y frecuencia de
hasta 100 Hz en temperaturas ambiente
desde-60°Cy hasta+ 50 °C.

Los aisladores cumplen con los requisitos
de lEC61109.

Denominacion

IEC 61466-1 GOSTR 55189

CS 70-1450/7285*
CS 70-1450/9030

CS 70-1450/10770
CS 120-1450/7285 JIK 120/330-1-2
CS 120-1450/9030 JIK'120/330-1-3
CS 120-1450/10770 JIK 120/330-11-4
CS 160-1450/7285 JIK 160/330-1-2
CS 160-1450/9030 JIK 160/330-1-3
CS 160-1450/10770 JIK 160/330-1-4

JIK 70/330-1-2
JIK 70/330-1-3
JIK 70/330-V1-4

Imagen

No

IMAGEN 1

H+S

—_—
!

g !
g
IMAGEN 2
IL5
112
2 s : 2
5 S
g
g g Resistencia de
2z % ° £ g sobretension, kV
S o £ = £
= % s § £ i 2
s s E < g E > s o 8 £
£ o £ £ € o £ g 2 o o o
E § Ez E SE ¢ g 2 & £ E
s E g¥ T w®f g2 ® g § £ @
S X 3 s E 9 = c S N
© w O ® © < -] = 3 T w® e
a £ o A c ) o S 5 o
c [ 0 - o o (7] a
|q_) 0 E [7] @ E n @ = 5
s 9 E g s 3 32 g 3
s 5 =} g 7] 2 E * 9
= 3 g (=) § = -
1 [a]
w
7285 9,5
70 2955 2745 9030 10,3
3495 3285 10770 11,5
2060 2745 Lo e
330 363 120 1450 1000 750 650
3500 3285 10770 1,7
7285 10,3
3300 2745
160 9030 10,8
3540 3825 10770 12,0

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacién de
conductores en lineas de transmision de
tension nominal de 500 kV'y frecuencia
de hasta 100 Hz en temperaturas
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Los aisladores cumplen con los requisitos
de [EC61109.

Denominacion

IEC 61466-1 GOSTR 55189

CS 120-2000/10770%
(S 120-2000/12130
CS 160-2000/10770
CS 160-2000/12130
(S 210-2000/10770
CS 210-2000/12130

JIK 120/500-U1-2
JIK 120/500-W1-3
JIK 160/500-11-2
JIK 160/500-11-3
JIK 210/500-U1-2
JIK 210/500-1-3

3165 @

Tension nominal, kV

500

Tension maxima de trabajo, kV

525

Esfuerzo mecanico minimo de rotura, kN

160

210

Dimension, H, mm, maximo

3500
3920
3540
3960
3630
4050

, mm, minimo

Dimension del aislamiento, L

3205
3625
3205
3625
3205
3625

2430

Resistencia de
sobretension, kV

Distancia de fuga, mm, minimo
frecuencia en seco

frecuencia en himedo

Impulso total tipo rayo
Impulso de maniobra

10770
12130
10770
12130
10770
12130

2000 1300 925 800

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demés tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.

Peso, kg, maximo

12,2
14,1
12,5
144
13,1
15,0

«INSTA» LLC

Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru

www.insta-insulators.com
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017, 16117
UTILIZACION:

Los aisladores fueron disefiados para proteger
alas aves de las descargas eléctricas al estar en
contacto con el aislador, ademas la aplicacion
de los aisladores CSP sirve para prevenir la I
desconexion de la linea de alta tension a causa '
de sobrepuesta eléctrica de los aisladores
por culpa de las aves y los contaminantes
que caen sobre los aisladores desde los 065
brazos del soporte. Al utilizarse este tipo de
aisladores no es necesario aplicar dispositivos
de proteccion adicional contra aves. Al igual

(]
=
C
O
Qw
Q©
uf
o=
O
_OQ.
©
@
<C

H+5
L

T
2 : ic
85 que los aisladores CS, los presentes se utilizan
§ 8 para el montaje y aislacién de conductores no !
ﬁ'rﬁu aislados de lineas de alta tensién de corriente
5o alterna de 10-35 kV y frecuencia de hasta 100
©wa . o
cg Hz en temperaturas ambiente desde - 60 °C'y
N hasta + 50 °C.
B Los aisladores cumplen con los requisitos de
IEC61100.
% Denominacié 5 X ) = Tensién d te, kV
4 enominacién K 2 2 §% ensién de aguante,
@ = YE S E £t o
o A = - o £ o c —_ -]
oU 5 g9 25 v a ] ° ©
o X £ % % = E £ ° @ g
O T = S8 Wa g QE s 2 @ S
o 8 X voE ®9 S < = c =
jojon IEC 61466-1 GOSTR 55189 = T o b T g S . @ c
& S ce = £ 2= 25 N @
2 o 5 2 & £ 2 z N
] = < €9 = n
v < sS= © a
CSP 70-170/360 * JIKI 70/10-1-3* 360
CSP 70-170/420 JIKI 70/10-1-4 70/10 30 185 420 170 %0 >
CSP 70-215/565 JIKIM 70/10-11-6 355 235 565 215 105 65
CSP 70-215/710 JIKI 70/20-11-2 405 285 710
T CSP 70-215/715 JIKIM 70/20-1-3 715
S8 7020 430 310 215 105 65
g CSP 70-215/800 JIKI 70/20-1-4 800
Gég CSP 70-275/880 JIKIM 70/20-11-6 480 360 880 275 130 110
A CSP 70-295/895 JIKI 70/35-1-2 895
CSP 70-295/940 JIKI 70/35-1-3 505 385 940 295 150 115
CSP 70-295/1020 JIKN 70/35-/1-4 70/35 1020
CSP 70-325/1160 JIKIN 70/35-1T-5 555 435 1160 325 160 135
CSP 70-340/1350 JIKIN 70/35-1-6 605 485 1350 340 180 150
& CSP 120-170/360 JIKIM 120/10-1-3 360
= 330 185 170 90 55
.9 CSP 120-170/420 JIKIM 120/10-M1-4 120/10 420
fg CSP 120-215/565 JIKIM 120/10-1-6 380 235 565 215 105 65
55 CSP 120-215/710 JTKMN 120/20-1-2 430 285 710
8& CSP 120-215/715 JIKIM 120/20-1-3 715 215 105 65
S 120/20 455 310
So CSP 120-215/800 JIKIM 120/20-1-4 800
w
CSP 120-275/880 JIKIM 120/20-11-6 505 360 880 275 130 110
CSP 120-295/895 JIKN 120/35-1-2 895
CSP 120-295/940 JIKM 120/35-11-3 530 385 940 295 150 115
CSP 120-295/1020 JIKN 120/35-11-4 120/35 1020
CSP 120-325/1160 JIKIM 120/35-M-5 580 435 1160 325 160 135
CSP 120-340/1350 JIKIM 120/35--6 630 485 1350 340 180 150

*— Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.

Y pasantes

32 «INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com

Aisladores de soporte



UTILIZACION:

Los aisladores fueron disefiados para proteger a las
aves de las descargas eléctricas al estar en contacto
con el aislador, ademas la aplicaciéon de los aisladores
CSP sirve para prevenir la desconexion de la linea de
alta tension a causa de sobrepuesta eléctrica de los
aisladores por culpa de las aves y los contaminantes
que caen sobre los aisladores desde los brazos del
soporte. Al utilizarse este tipo de aisladores no es
necesario aplicar dispositivos de proteccion adicional
contra aves. Al igual que los aisladores CS, los presentes
se utilizan para el montaje y aislacion de conductores
no aislados de lineas de alta tensién de corriente
alterna de 110-220 kV vy frecuencia de hasta 100 Hz en
temperaturas ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Los aisladores cumplen con los requisitos de [EC 61109.
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CSP 70-575/2610* KM 70/110-41-2% 2610 -3
CSP 70-575/2790 KM 70/110-M1-3 1205 1000 2790 575 335 305 25
CSP 70-575/3145 JIKN 70/110-W1-4 70/110  300% 3145 50
CSP 70-630/3340 KM 70/110-UT-5 1305 1080 3340 630 370 330 20—
Q
CSP 70-690/3780 KM 70/110-U1-6 1455 1230 3780 690 430 380 2
CSP 70-750/3480 JIKIM 70/150-M1-2 1555 1330 3480 - 430 400 @
CSP 70-750/4080 JIKI 70/150-M1-3 4080
CSP 70-815/4520 KM 70/150-1-4 70/150 470 1705 1480 4520 815 520 485
CSP 70-890/4960 JIKI 70/150-MT-5 1855 1630 4960 890 570 530
CSP 70-950/5255 JIKN 70/150-UT-6 1955 1730 5255 950 600 560
CSP 70-1070/4720* NKM 70/220-K1-2 4720 @
2055 1830 1070 655 620 Bz
CSP 70-1070/5550 KM 70/220-K1-3 5550 55
CSP 70-1175/6440 KM 70/220-/1-4 70/220 470 2355 2130 6440 1175 700 670 ;D_‘?—g
CSP 70-1250/6880 KM 70/220-UT-5 2505 2280 6880 1250 750 715 o3
CSP 70-1330/7325 KM 70/220-U-6 2655 2430 7325 1330 790 760
CSP 120-575/2610 KM 120/110-1-2 2610
CSP 120-575/2790 KM 120/110-1-3 1230 1000 2790 575 335 305
CSP 120-575/3145 KT 120/110-1-4 120/110  300** 3145
CSP 120-630/3340 JIKIT 120/110-U1-5 1330 1080 3340 630 370 330 A
D
CSP 120-690/3780 JIKIT 120/110-I-6 1480 1230 3780 690 430 380 839
CSP 120-750/3480 JIKI 120/150-11-2 3480 o3
1580 1330 750 430 400 Be
CSP 120-750/4080 JIKIT 120/150-11-3 4080 o @
D~
CSP 120-815/4520 JIKN 120/150-1-4 120/150 470 1630 1480 4520 815 520 485 oy
CSP 120-890/4960 KM 120/150-11-5 1880 1630 4960 890 570 530 8 3
(0]
CSP 120-950/5255 KM 120/150-A1-6 1980 1730 5255 950 600 560 2
CSP 120-1070/4720 JIKM 120/220-/1-2 4720
2080 1830 1070 655 620
CSP 120-1070/5550 KM 120/220-1-3 5550
CSP 120-1175/6440 KM 120/220-N-4 120/220 470 2380 2130 6440 1175 700 670
CSP 120-1250/6880 KT 120/220-11-5 2530 2280 6880 1250 750 715
CSP 120-1330/7325 KT 120/220-1-6 2680 2430 7325 1330 790 760

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.
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AISLADORES DE AMARRE
POLIMERICOS CON PROTECCION
CONTRA AVES PARA LINEAS

DE TENSION DE HASTA 35 kV

UTILIZACION:

Los aisladores fueron disefados para
proteger a las aves de las descargas
eléctricas al entrar en contacto con el
aislador, ademds la aplicacion de los
aisladores CSPn sirve para prevenir la
desconexidon de la linea de alta tension
a causa de sobrepuesta eléctrica de los
aisladores por culpa de las aves y los
contaminantes. Los aisladores de amarre con
proteccién contra aves conforme al estandar
de PAO "Rosseti” disponen de dimension
aislante de mas de 700 mm. Al utilizarse
este tipo de aisladores no es necesario
aplicar dispositivos de proteccién adicional
contra aves. Al igual que los aisladores CS,

@125
&3 I
|

=3
los presentes se utilizan para el montaje y 017413 8
aislacion de conductores no aislados de |
lineas de alta tensién de corriente alterna  © *

de 10-35 kV y frecuencia de hasta 100 Hz en
temperaturas ambiente desde - 60 °C y hasta
+50°C

para line

wv
()
g
c
©
(Y2l
Ovo
o)
O,
wy
o
[®)
2
©
%)
<C

2 s s
> T £ S £ Tension de aguante, kV
X $ £ £ E 2
g § S &g £
B 3 E < £ 8 ) x
b - o E o O Q. o ] €
D L = 20 o £ s S ® v g
enominacion © S E 3= Bfae 8 @ £ i
] VI~ e g £ S0 c 2 =
° R = 0 To > 5 < 5
[ o [T} (=)
8 T £ ‘s Te ag N S a
° s © 2 g 3 I N &
o S = o= o o b o
) = 2 [ £ 1
- = = ow o= 8
3 < - =
CSPn 70-80/1485* JIKMH 70/35-N-4* 70/35 755 735 1485 380 200 180 45
CSPn 120-80/1485 JIKMH 120/35-11-4 120/35 790 '

* — Hay cuatro tipos de aisladores clasificados por el tipo de herraje terminal: TB, SB, ST, TT. Los demds tipos de herraje terminal son disponibles por pedido.
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SEPARADORES AISLANTES
DE FASES ELECTRICAS
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Aisladores de soporte
para lineas

Brazos aislantes de alto nivel

v
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para de prefabricaciéon

Aisladoresncolaqsantes

Ineas

Suggr%qswnes

fases eléctricas

ne

&

Aisladores de soporte

Y pasantes

Rasgos distintivos de los separadores aislantes de fases eléctricas de produccion de LLC“INSTA":

- disponen de envoltura que cubre parcialmente los terminales, lo que garantiza el cien por ciento la hermeticidad y
perdurabilidad de los separadores gracias a la exclusiéon completa de pegaduras en su construccion;

+  tecnologia Unica de fabricacién - control ultrasonido que garantiza la ausencia de defectos ocultos del véstago después
de ser sellados a presion los terminales;

- sefabrican con vastagos de fibra de vidrio tipo ECR, que se aplica para evitar el deterioro de los separadores a causa de la
corrosion téxica del véstago en caso de perder hermeticidad de la envoltura de proteccion a causa de actos vandalicos o
descuido en el almacenaje y ensamble de los aisladores;

«uso de la mejor proteccion contra la corrosién de los terminales con la aplicacién de tecnologias de galvanizacion por
termodifusion o en caliente;

- amplio rango de explotacién en cuanto a didmetros de conductores y espacios entre fases eléctricas.

« seaplican grapas de materiales amagnéticos.

Los separadores poliméricos aislantes de fases eléctricas tipo RMI se fabrican en base a los aisladores CS, inserciones metalicas
(en caso de necesitar el aumento de la longitud de construccién), cojinetes o grapas especiales tipo “suspension”. Fueron dis-
efados para la fijacion aislada de conductores y cuerdas de lineas aéreas de transmision entre los postes. Disminuyen sustan-
cialmente la amplitud de oscilaciones y permiten conservar las distancias necesarias entre los conductores de distintas fases y
entre los conductores y las cuerdas de las lineas de alta tension.

La nueva generacion de separadores poliméricos aislantes de fases eléctricas tipo RMID, al igual que los separadores RMI, se
fabrican en base a los aisladores JIK y grapas especiales tipo “suspension”. A diferencia de los separadores convencionales RMI
con aumentada longitud de construccion, en calidad de extensor necesario se aplica un vastago de fibra de vidrio protegido
con envoltura de organosilicio. La ausencia de piezas rigidas en la parte central de los separadores de fases eléctricas permite
aumentar sustancialmente su periodo de funcionamiento. Los separadores RMID resisten al menos 20 000 ciclos de com-
presion y traccion.

Se recomienda instalar los separadores aislantes de fases eléctricas tipos RMI'y RMID con la aplicacion de protectores. Los sep-

aradores aislantes de fases eléctricas tipos RMI y RMID pueden fabricarse con la posibilidad de ajustar la longitud
de construccion.

36 «INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com



SEPARADORES AISLANTES DE

FASES ELECTRICAS TIPO RMI

PARA TENSIONES DE 10-35 kV

UTILIZACION:

Fueron disefiados para la fijacion
aislada de conductores y cuerdas
de lineas aéreas de transmision

entre los  postes.

Disminuyen

sustancialmente la amplitud de
oscilaciones y permiten conservar
las distancias aislantes necesarias
entre los conductores de distintas

fases y entre los conductores y las
cuerdas de las lineas de alta tension
de 10-35 kV y frecuencia de hasta
100 Hz en temperaturas ambiente
desde-60°Cy hasta+50°C.

Cumple con IEC, ANSI.

Tabla de la imagen 1

IMAGEN 1

o
g2
R c )
£35S og
Longitud de . . Longitud de la C E 9 Diametro del o
Denominacién construccién H, "°“9't“f_ dne‘;lslacmn, corriente de falta, Eo o conductor D¥, & g
mm ! mm o ¥ g mm S
N © U @
S3¢ o @
5es 5>
&
RMI 16/10-400-R(R1, R2 400 235 565 50
RMI 16/10-450-R(R1, R2 450 285 710 50
RMI 16/20-475-R(R1, R 475 310 800 50 ] sg‘ﬂ] 2‘; B F;]
RMI 16/20-550-R(R1, R2 550 385 1020 40 168198 — R2
RMI 16/35-600-R(R1, R2 600 435 1160 30
RMI 16/35-650-R(R1, R2 650 485 1350 25
* — En caso de aplicar protectores considerar su diametro.
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IMAGEN 2

SEPARADORES AISLANTES DE Hi5
FASES ELECTRICAS TIPO RMI PARA
TENSIONES DE 10-35 kV £
Hi— ==

Se recomienda instalar con la aplicacion !
de protectores. / \

Tabla de la imagen 2

Longitud de Lonaitud Longitud de Esfuerzo mecanicode pjsmetro del
Denominacion construccion H, de aisla cg’)nuL mm la corriente de rotura reglamentado conductor D%,
mm T falta, mm  para compresion, kN mm
RMI 25/10-465-P1-3 465 235 565 8,0
RMI 25/10-515-P1-4 515 285 710 8,0
RMI 25/20-540-P1-2 540 310 800 6,0 64126 P
RMI 25/20-615-P1-3 615 385 1020 5,0 o
RMI 25/35-665-P1-1 665 435 1160 50
RMI 25/35-715-P1-2 715 485 1350 4,0
RMI 30/10-480-P2(P3)-3 480 235 565 8,0
RMI 30/10-530-P2(P3)-4 530 285 710 8,0
RMI 30/20-555-P2(P3)-2 555 310 800 60 ]-?212'6 ;;z
RMI 30/20-630-P2(P3)-3 630 385 1020 50 )
RMI 30/35-680-P2(P3)-1 680 435 1160 50
RMI 30/35-730-P2(P3)-2 730 485 1350 4,0
IMAGEN 3
H+5
L/2 L/2

Se recomienda instalar con la
aplicacién de protectores.

S

Tabla de laimagen 3

Longitud de itud d Longituddela Esfuerzo mecanicode pjsmetro del
Denominacion construccion H*¥%, Longitudde ;o0 de falta, roturareglamentado conductorD*,
aislacion, L, mm ..
mm mm para compresion, kN mm
RMI 25/10-H-P1-4 700-2500 370 720 3,0
RMI 25/20-H-P1-2 370 840 3,0
" RMI 25/20-H-P1-3 900-2500 470 1130 3,0
© § RMI 25/20-H-P1-4 570 1420 3,0 6,4+12,6 —P1
ig RMI 25/35-H-P1-2 1000-3000 570 1420 2,0
g RMI 25/35-H-P1-3 770 1790 2,0
59 1250-3000
© 3 RMI 25/35-H-P1-4 920 2510 1,5
%% RMI 30/10-H-P2(P3)-4 700-2500 370 720 3,0
ol RMI 30/20-H-P2(P3)-2 370 840 3,0
RMI 30/20-H-P2(P3)-3 900-2500 470 1130 30 13,5+196 - P2
RMI 30/20-H-P2(P3)-4 570 1420 3,0 18+28 - P3
RMI 30/35-H-P2(P3)-2 1000-3000 570 1420 2,0
RMI 30/35-H-P2(P3)-3 770 1790 2,0
1250-3000
RMI 30/35-H-P2(P3)-4 920 2510 1,5

* — En caso de aplicar protectores considerar su didmetro
** — Aeleccion del cliente
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UTILIZACION:

Fueron diseflados para la fijacion
aislada de conductores y cuerdas de
lineas aéreas de transmision entre los
postes. Disminuyen sustancialmente
la amplitud de oscilaciones y permiten
conservar las distancias aislantes
necesarias entre los conductores de
distintas fases y entre los conductores y
las cuerdas de las lineas de alta tensién
de 110-220 kV y frecuencia de hasta
100 Hz en temperaturas ambiente
desde-60°Cy hasta+ 50 °C.

seaul| eled
9110d0S 9p S210Pe|SIy

XXX
—
XXX

0

&

Cumple con [EC, ANSI. %8
o @

?D QU

a3

&%

N

IMAGEN 1 g8
(LN Y]

O~

H+15 @

2

<

D

L

L AL %M M—L N |
I3 \ eall (I : : | obyt TN -
Yl P Iy DY L (I | |\].( I L I—\\Q Z
=S\ § i = BS
i
2.
D IMAGEN 2 D] o
o
wv

D D
5 N\ ; a 1 1 Z
\u! 7\/‘ 1l \|\\ ; : T ” DA -4
H T ] _V))_V— u/ 1 f } I |\ TKd n TR

= 2\ g\ v
& L & S 1 o5
L L 22
H+15 i)—ji
70
. . N 23
Se recomienda instalar con la aplicacion de protectores. &

i}
oR
oD

7 e w o
Longitud de Longitudde  Longitudde Esfue;:(:ont\:rc:mco Diametro del E“.i%
Denominacion Imagen construccién minima aislacion minima, corriente de conductor D¥, o0
H** mm ,mm falta. mm reglamentado para mm ag
! ! compresion, kN N
7 —
B
RMI60/110-H-4 1 13,5+29,1
RMI 30/110-H-P2-4 ) 2650+6800 1070 5650 13,5+19,6
RMI 30/110-H-P3-4 : 18+28
RMI 60/220-H-4 1 13,5+29,1
RMI 30/220-H-P2-4 5 4700+6800 2030 11100 13,5+19,6
RMI 30/220-H-P3-4 18+28

* — En caso de aplicar protectores considerar su didmetro
** — A eleccion del cliente

sauesed A
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SEPARADORES AISLANTES DE
FASES ELECTRICAS TIPO RMID
PARA TENSIONES DE 10-35 kV

UTILIZACION:

Fueron disefados para la fijacion
aislada de conductores y cuerdas de
lineas aéreas de transmision entre los
postes. Disminuyen sustancialmente
la amplitud de oscilaciones y permiten
conservar las distancias aislantes
necesarias entre los conductores de
distintas fases y entre los conductores y
las cuerdas de las lineas de alta tension
de 10-35kV.

Cumple con IEC, ANSI.

H+S
L/24+2 L/2+2
= =
= =
Q| Q)

Se recomienda instalar con la aplicacién de protectores.

= 2 Longitud de itud d Longitud de Esfuerzo mecanicode  pjsmetro del
3 Denominacion construccion H, ai's'ﬁ'!ﬂ';f,"n. r:m la corriente de rotura reglamentado para conductor D¥*,
Yo *% i i6 mm
5% mm falta, mm compresion, kN
O K
%% RMID 25/10-H-P1-4 950-2500 - 730
o.
a° RMID 25/20-H-P1-4 1270-2500 370 1400
1,0 6,4+12,6 —P1
RMID 25/35-H-P1-2 1270-3000 370 1400
RMID 25/35-H-P1-4 1450-3000 770 2340
RMID 30/10-H-P2(P3)-4 950-2500 - 730
RMID 30/20-H-P2(P3)-4 1270-2500 370 1400 10 13,5+19,6 - P2
RMID 30/35-H-P2(P3)-2 1270-3000 370 1400 ' 18+28 - P3
RMID 30/35-H-P2(P3)-4 1450-3000 770 2340

* — En caso de aplicar protectores considerar su didmetro
** — Aeleccion del cliente

40 «INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com




d
e6gds§eoac§1!|1| %Jeopemv

UTILIZACION:

Fueron disefados para la fijacion
aislada de conductores y cuerdas de
lineas aéreas de transmision entre los
postes. Disminuyen sustancialmente
la amplitud de oscilaciones y permiten
conservar las distancias aislantes
necesarias entre los conductores de
distintas fases y entre los conductores y
las cuerdas de las lineas de alta tension
de 110-220 kV.

Cumple con IEC, ANSI.
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IMAGEN 1
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Se recomienda instalar con la aplicacién de protectores.

&
oR
oD
8

Longitud de Longitudde Longitudde Esfuerzo mecanicode pjsmetro del o B
Denominacién Imagen construccion  aislacion minima, corrientede roturareglamentado conductor D¥, 8‘%_
minima H**, mm L, mm falta, mm para compresion, kN mm 5 o
@5
RMID 60/110-H-4 1 Esfuerzo mecanico de , 13,5+29,1
Didmetro del .
RMID 30/110-H-P2-4 rotura reglamentado . 5550 13,5196
2 -, conductor D¥, mm
RMID30/110-H-P3-4 para compresion, kN w 18+28
RMID 60/220-H-4 1 13,5+29,1
RMID 30/220-H-P2-4 5 5300+6800 4850 11130 13,5196
RMID 30/220-H-P3-4 18+28

** — En caso de aplicar protectores considerar su didmetro
** — A eleccion del cliente
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UTILIZACION:

Fueron disefiados para la fijacion
aislada de conductores y cuerdas de
lineas aéreas de transmisiéon entre los
postes. Disminuyen sustancialmente
la amplitud de oscilaciones y permiten
conservar las distancias aislantes
necesarias entre los conductores de
distintas fases y entre los conductores y
las cuerdas de las lineas de alta tension
de 330y 500 kV. Cumple con IEC, ANSI.

Aisladores de soporte
para lineas

Brazos aislantes de alto nivel
de prefabricacion

g
= IMAGEN 1
3
8c
=
£ Se recomienda instalar con
EQ la aplicaciéon de protectores.
ﬁ
L
400 —[- ™
|
i |
Do L1
8 (& =|===’=t=}==}= -
5o M '
e¥] .
50 I
N 4
RN,
HEl5
IMAGEN 2
Do .
S0 Longltud'c!e Longitudde Longitudde Esfuerzo mecanico de Diametro del
D L construccién _. -ongitudd :
25 Denominacion Imagen P x% aislacion minima, corrientede  roturareglamentado para conductor D¥,
C9 minima H*¥*, L mm i mm
D ’ falta, mm compresion, kN
o mm
S8
gﬂ RMID 60/330-H-2 10900 13,5+31,0
85 RMID 60/330-H-P4-2 13,0400
) 1 6500 5900
RMID 60/330-H-4 13,5+31,0
16000
RMID 60/330-H-P4-4 : 13,0+40,0
RMID 60/500-H-2 13,5+31,0
7000 6350 16500
o RMID 60/500-H-P4-2 ) 13,0+40,0
S RMID 60/500-H-3 13,5+31,0
aQ 10000 9350 19500
99 RMID 60/500-H-P4-3 13,0+40,0
ve ; : y
O3 * — En caso de aplicar protectores considerar su didmetro
o & ** _ A eleccion del cliente
_8 >
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AISLADORES DE
SOPORTE Y PASANTES
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VENTAJAS DE LOS AISLADORES
DE SOPORTE POLIMERICOS
DE ALTA FIABILIDAD

Rasgos distintivos de los aisladores tipo OSK de alta fiabilidad de la Ill generacion Rasgos producidos por LLC
“INSTA”:

disponen de envoltura amoldada solida de organosilicio que cubre parcialmente las bridas, lo que garantiza el 100 % la
hermeticidad y perdurabilidad de los aisladores gracias a la exclusiéon completa de pegaduras en su construccion;

tecnologia Unica de fabricacion que garantiza la ausencia de defectos ocultos del vastago después de ser selladas a presion
las bridas;

la mejor proteccion contra la corrosion de bridas con la aplicacion de tecnologias de galvanizacion por termodifusion o en
caliente.
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UTILIZACION: IMAGEN 1 IMAGEN 2
Se utilizan para el montaje y aislacion 048 048
de piezas conductoras de aparatos DI D1 >
eléctricos y distribuidores de centrales T T §
eléctricas y  subestaciones  de L \ . v ] L 5(95
corriente alterna con tension de 3 kV'y ! N ‘ ;_’g
frecuencia de 100 Hz en temperaturas gg
ambiente desde - 60 °C'y hasta + 50 °C. mg
Cumple con IEC, ANSI. — 385 @85 5

eifs =
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A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de acoplamiento ;—’E
o]k
Yy
=)
c!
% n Tension de aguante, kV
g =
; : g
o
DX i gE o
gc o S 9 &5
® .2 c 270 S0
Denominacién E 3 s 58 o 35
5 = 2 oc > o 23
= ® 3] o 9 E o T [
05 @ o E h o 2
T = 1] £
o 3 T O o » =
o = R a c 2
E < = o Q c
o =i L N o
= c =1 T N
g7 3 = o I
u € 0 o
G 0 &
it
9'®
2o
OSK 16-3-4 16 112 220 80 42 28 %9
(@) (2.
Kl
0
. < Altura de . . S .
Denominacion Imagen ., Brida superior D1, mm Brida inferior D2, mm
construccion, mm -
OSK 16-3-A-4 i M20 M20 -8
OSK 16-3-A01-4 2 120 M10 M20 S3
OSK 16-3-A02-4 1 M16 M16 54
D v
w O
«INSTA» LLC Tel.: +7 (495) 672-66-90, e-mail: sales@zaoinsta.ru www.insta-insulators.com 45 8
]




AISLADORES DE SOPORTE
POLIMERICOS PARA
TENSION DE 10 kV

UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion
de piezas conductoras de aparatos 025
eléctricos y  distribuidores  de M12
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tension de
10 kV' y frecuencia de hasta 100 Hz en
temperaturas ambiente desde - 60 °
Cyhasta+50°C.

Cumple con [EC, ANSI.

|
rs
ANSs

a75

H=130+1
L=120

| avav:
18

A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes
medidas de acoplamiento

'8 & Tension de aguante, kV
S =
c S
] £ ‘;
B 4 g€
e 0 )
(1] :2 E = ©
Denominacién 59 8 58 o
- = [7]
o+ — o c > o
- ® (] [ (] 1] [e) °
0= o S £ hut © 2
- ® - 3 [} £
o = T o o ] 3
o = 5 c o c E
N [
o < b= [e) o =
o 2 @ )
E < S T
= o 2 = N
7] - o I
o w E 15 o
= _— n
o [y}
o
2D
<
o
o8 OSK 3-10-2 3 120 300 80 45 30
O >
©
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IMAGEN 1 MAGEN 2

St
~ o dl
2 hole
UTILIZACION: ﬂ

Se utilizan para el montaje y aislacion
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos y  distribuidores  de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tension de
10 kV'y frecuencia de hasta 100 Hz en
temperaturas ambiente desde - 60 °C
y hasta + 50 °C.

Cumple con IEC, ANSI.
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A peticién del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas
de acoplamiento

=
-4 a,
<~ g -"J 'Dfé)—
£ T 8 Medidas de acoplamiento de los Tension de aguante, ;2_)5’3
by ‘q:'; < terminales, mm kV 59
_— (O
s £ £ £ 52
=« £ o 5
Py o - c =
o 1S - ™
st T E g -
S S 2 i ® Brida superior Brida inferior
3 = Q - = [=]
c S B [T} ] [ >
. . g @ =€ I~ c © 1] o o
Denominacion & E Ls B = g€ & 3 ®
E - 5 | § 8 3 &
e = o © = © (7] =
s 2 ® 5 5 5 £ =
= [=] © =1 o - c g
e & < = g = n B2
° o 2 o s1 D1 di §2 D2 d2 S Q T o0
[} < T o [Te] o =
© L= N 5=
o [=] ° E DO
N 2 2 = 93
a 1] S © w
s 2 <
7 = 3
i
OSK 4-10-A-1 18 2M6 105 2M10
0OSK4-10-A01-1 1 175 125 225 36 2M8 70 2M10 g 45 20
OSK 4-10-A02-1 18 2M8 70 2M10 s
OSK 4-10-2 2 4 190 130 200 36 2M8 70 2M10 %8
0SK 4-10-A-2 1 s 170 36 2M8 70 2M10 0 s 45 & 08)
0OSK4-10-A-4 3 420 36 2M8 70 2M10 %@
05K 4-10-8-4 ] 36 M8 70 2M10 S
305 225 460 185 130 85 oY
OSK4-10-B01-4 4 200 @76  4AM12 @76 4M12 =
OSK 6-10-A-1 18 M6 105 2M10 -
OSK 6-10-A01-1 1 175 125 225 36 2M8 70 2M10 . " 20
OSK 6-10-A02-1 18 2M8 70 2M10
0OSK6-10-2 2 6 190 130 300 36 2M8 70 2M10
OSK6-10-A-2 1 25 170 36 2M8 70 2M10 130 75 45 5
OSK6-10-A-4 3 420 36 2M8 70 2M10 < é')‘
OSK 6-10-B-4 1 205 5 460 36 2M8 70 2M10 85 130 - 23
OSK6-10-B01-4 4 @76  4M12 @76 4M12 58
D v
w O
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Aisladores de soporte
para lineas

Brazos aislantes de alto nivel
de prefabricacion

ne

Aisladoresl,colaqantes
para lineas

Ineas

Suggr%qswnes

aradores aislantes
fases eléctricas
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£
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©
ga
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©
@
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos y  distribuidores  de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tensién de
10 kV y frecuencia de hasta 100 Hz
en temperaturas ambiente desde
-60°Cy hasta+50°C.

Cumple con IEC, ANSI.

Denominacion

OSK 20-10-4

48 «INSTA» LLC

2

H=

A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas
de acoplamiento
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacién
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos y distribuidores  de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tension de
10 kV y frecuencia de hasta 100 Hz
en temperaturas ambiente desde
-60°Cyhasta+50°C.

Cumple con [EC, ANSI.
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© =
& Tensién de aguante, kV 2
n o
o o £ g 25
8 2 £ S 53
€ e T £ o 20
) o e c g o £ e
=z ez 3 = g E S o 2
5 x ) 8 o ) 5 o ] &
. . o @ -g 2 < £ - 8 g
Denominacioén = o= - K 58 o b :
= += C 7] Q o 2
= X o ® c — [T = c <
20 oS E [=] (] o Q [=] [ =
o¥ H o « S £ 2 N o
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53
OSK 20-10-A-4 10 210 160 460 85 45 30 -
0OSK 20-10-B-4 20 280
2,0 208 650 130 80 50
0SK 20-10-V-4 285
A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas Py
de acoplamiento %S
g Q
2o
M M
. ., Brida superior Brida inferior o
Denominacién H, mm D1, mm d1, mm D2, mm d2, mm -
OSK 20-10-A-4 510 @120 4M12 @120 415 =
OSK 20-10-A01-4 0127 4013 0127 4013 -
OSK 20-10-B-4 780 @140 4AM16 2140 4018
OSK 20-10-B01-4 140 4M12 0127 4013
OSK 20-10-V-4 @127 4013 0127 4013
0OSK 20-10-VO1-4 @140 4M12 2140 4015 >
OSK 20-10-V02-4 285 @140 4015 2140 4015 =
OSK 20-10-V03-4 0120 4015 2120 4015 é 5’
OSK 20-10-V04-4 ?120 AM12 ©120 4015 g g
OSK 20-10-V05-4 D76 4M12 D76 4M12 % 0
w O
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AISLADORES DE SOPORTE
POLIMERICOS PARA
TENSION DE 10 kV

UTILIZACION:

Se utiliza para el montaje vy aislacion
de piezas conductoras de aparatos 02
eléctricos y  distribuidores  de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tensién de L L
10 kV y frecuencia de hasta 100 Hz % ! | \ ‘
en temperaturas ambiente desde ‘
-60°Cy hasta+ 50 °C.

Cumple con IEC, ANSI.
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La letra“A"en la modificacion del aislador significa que las bridas de los aisladores son fabricados de materiales amagnéticos

MEDIDAS DE ACOPLAMIENTO DE A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas l
AISLADORES de acoplamiento
L . Brida superior Brida inferior
Denominacion del aislador H, mm
L, mm D, mm L, mm D, mm
OSK 8-10-01-1, OSK 8-10-A01-1 - 1-M16 agujero - 1-M16 agujero
OSK 8-10-02-1, OSK 8-10-A02-1 30 2-M8 agujero 30 2-M8 agujero
OSK 8-10-03-1 23 2-M10 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-04-1 - 1-M16 agujero 30 2-M8 agujero
OSK 8-10-05-1 - 1-M16 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-06-1, OSK 8-10-A06-1 120 30 1-M16 agujero 2-M8 agujero 30 12' _“K‘A]Siagu‘f:rf
0OSK 8-10-07-1 - 1-M12 agujero 18 2-M8 agujero
OSK 8-10-08-1 30 1-M16 agujero 2-M8 agujero - 1-M16 agujero
OSK 8-10-09-1 - 1-M12 agujero - 1-M12 agujero
0OSK 8-10-10-1 - 1-M10 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-1 - 1-M10 agujero - 1-M12 agujero
OSK 8-10-011- 1,0SK8—10—AOH—1 - 1-M16 agujero - 1-M16 agujero
OSK 8-10-021-1, OSK 8-10-A021-1 30 2-M8 agujero 30 2-M8 agujero
OSK 8-10-031-1 23 2-M10 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-041-1 - 1-M16 agujero 30 2-M8 agujero
OSK 8-10-051-1 - 1-M16 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-061-1, OSK 8-10-A061-1 124 30 1-M16 agujero 2-M8 agujero 30 12-I\An/|186aaggukjjeer?
OSK 8-10-071-1 - 1-M12 agujero 18 2-M8 agujero
OSK 8-10-081-1 30 1-M16 agujero 2-M8 agujero - 1-M16 agujero
0OSK 8-10-091-1 - 1-M12 agujero - 1-M12 agujero
OSK 8-10-101-1 - 1-M10 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-111-1 - 1-M10 agujero - 1-M12 agujero
OSK 8-10-012-1, OSK 8-10-A012-1 - 1-M16 agujero - 1-M16 agujero
0OSK 8-10-022-1, OSK 8-10-A022-1 30 2-M8 agujero 30 2-M8 agujero
OSK 8-10-032-1 23 2-M10 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-042-1 - 1-M16 agujero 30 2-M8 agujero
0OSK 8-10-052-1 - 1-M16 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-062-1, OSK 8-10-A062-1 130 30 1-M16 agujero 2-M8 agujero 30 12' _f\Angﬁ’aagguL}J;?
0SK 8-10-072-1 - 1-M12 agujero 18 2-M8 agujero
OSK 8-10-082-1 30 1-M16 agujero 2-M8 agujero - 1-M16 agujero
OSK 8-10-092-1 - 1-M12 agujero - 1-M12 agujero
0SK 8-10-102-1 - 1-M10 agujero 23 2-M10 agujero
OSK 8-10-112-1 - 1-M10 agujero - 1-M12 agujero
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para

50

) * dl
! | ‘| 2 agujeros

Aisladores ﬁiﬁ)é)agspiga

Peso, kg, maximo

2,5

UTILIZACION: L[ A
1
Se utilizan para el montaje y aislacion
o de piezas conductoras de aparatos
‘g eléctricos y  distribuidores  de T
b centrales eléctricas y subestaciones !
= de corriente alterna con tension de
4 20 kV'y frecuencia de hasta 100 Hz en T
'r%g temperaturas ambiente desde - 60 °C | | | @100
= y hasta+50°C. !
Cumple con [EC, ANSI.
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H g £ £
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2 2 g' o T E <
B = o g 8 - S
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22 c £ = S ] ©
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Lo . . . £ g b 2 c v
o5 Denominacién e £ o 2 K] -]
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£8 2 ; 2 .
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‘53 | L
“BJE 0SK 4-20-A-2 20 4 200 350 295 630 190 150 110
S 3
om
Lo
< A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas
de acoplamiento
. Denominacion del aislador d1, mm L, mm d2, mm
o}
S 05K 4-20-A-2 2018.M10 50 2018.M10
ec 0SK 4-20-A01-2 2 018.M12 50 2 018.M12
o S 0SK 4-20-A02-2 2 0tB. M10 70 2 018.M12
O >
ael
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos 'y distribuidores  de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tension de
20 kV y frecuencia de hasta 100 Hz
en temperaturas ambiente desde
-60°Cyhasta+50°C.

Cumple con [EC, ANSI.
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g 2 ; :
@ 3] > £ ©
£ o E - s L
2= T2 S 5 S E 2 0 25
g g §9 g g gE g ) ? 2
© S a8 3 £ S9 = g g ==
Denominacién 5% cE = 5 £° 9 n S oS
2 g - g e " =3 Q c = a¥e)
®a S E ] s S e e o c v
o 5 < o s o 2 S T o
T g 8 ) ] 5 © £ o N
o c @ o = - o T
8 g < © = S £ 0 o
a £ ] = = n
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G = < 5
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D
OSK 10-20-A-2 10 83
2,0 280 208 650 130 80 50 -2
0SK 20-20-A-2 20 ' o
3]
® @
R,
A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas -
. >
de acoplamiento 55
Denominacién H. mm Brida superior Brida inferior
! D1, mm d1, mm D2, mm d2, mm
OSK 10-20-A-2 @140 4M16 @140 4018
OSK 10-20-A01-2 @140 4015 @140 4015 >
0OSK 10-20-A02-2 780 @140 4M12 2140 4015 é
OSK 20-20-A-2 @140 4M16 2140 4018 é o
OSK 20-20-A01-2 @140 4915 @140 4015 g%
OSK 20-20-A02-2 @140 4M12 @140 4015 % o
w O
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos 'y  distribuidores  de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tension de
20 kV y frecuencia de hasta 100 Hz
en temperaturas ambiente desde AJ 099
-60°Cy hasta+50°C.
Cumple con IEC, ANSI. U

Aisladores de soporte
para lineas

—
—

0140

4 agujeros

Brazos aislantes de alto nivel
de prefabricacion
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A peticién del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas
de acoplamiento
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£
o o o .
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9 =5 © 35 v 3 t 3 = S 9
< N © 3 28 2 < g5 5 9 £
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83 OSK 20-20-4 20 ’
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos y distribuidores  de
centrales eléctricas y subestaciones
de corriente alterna con tension de
20 kV y frecuencia de hasta 100 Hz
en temperaturas ambiente desde
-60°Cy hasta+50°C.

Cumple con [EC, ANSI.

seaul| eled
9110d0S 9p S210pe|SIy

Hx2

uopedugesid ap
[SAIU O}[e 3P Sa1Ue[SIe SOzZelg

=
&
EiSy
o0
—
28
Yy
=)
c!
'8 © - Tension de aguante, kV
2] pes £ .S
k= S = =
g ° - £ 2 e
: «f I B 2 S
32 Tz S - £ 9 o8
8-"‘ S g Q - = z = S,
fe 28 g 2 ) = § 9 83
- : o= V’m
Denominacion 53 _§-§ = 8 4 2 ® -
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OSK 16-20-A-4 16 2,0 354 255 840 130 80 50 % 08)-
® @
D~
A peticién del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de g%_’
acoplamiento 8 3
(0]
. i Brida superior Brida inferior
Denominacion H, mm Imagen No.
D1, mm d1, mm D2, mm d2, mm
OSK 16-20-A-4 140 4M12 2140 4013
0OSK 16-20-A01-4 1 140 4M12 2140 4M12 >
0OSK 16-20-A02-4 354 @140 4013 140 4013 é
OSK 16-20-A03-4 0140 4M12 2140 4013 é o
0OSK 16-20-A04-4 2 140 4M12 2140 4M12 g g
OSK 16-20-A05-4 2140 4013 2140 4013 % o
w O
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UTILIZACION:

ASe utilizan para el montaje vy
aislacion de piezas conductoras de
aparatos eléctricos y distribuidores de
centrales eléctricas y subestaciones o6

de corriente alterna con tensién de - A
35 kV y frecuencia de hasta 100 Hz en
temperaturas ambiente desde - 60 °C
y hasta + 50 °C.

Cumple con IEC, ANSI.

Aisladores de soporte
para lineas

2 agujeros

T [ | @100

de prefabricacion
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A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas
de acoplamiento
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>
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UTILIZACION: - | O

Se utilizan para el montaje y aislacion ‘
de piezas conductoras de aparatos

eléctricos y  distribuidores  de ) k

centrales eléctricas y subestaciones f T T 1 @130

seaul| eled
9110d0S 9p S210pe|SIy

I~

|

de corriente alterna con tension de +
35 kV'y frecuencia de hasta 100 Hz en B
temperaturas ambiente desde - 60 °C !
y hasta + 50 °C. 1 ;
Cumple con [EC, ANSI. =
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OSK 8-35-A-2 400
0OSK 8-35-B-2 440
0K 8350 . 0 350 1050 210 165 120 ’
OSK 8-35-E-2 423 879
OSK 8-35-V-3 475 g3
0K 8353 <00 425 1160 240 190 135 58
OSK 10-35-A-2 400 Bo
0SK 10-35-8-2 440 -
0K 10.35-D2 . » 0 350 1050 210 165 120 -
OSK 10-35-E-2 423
OSK 10-35-V-3 475
05K 10353 <00 425 1160 240 190 135
OSK 12,5-35-A-2 400
OSK 12,5-35-B-2 440 >
OSK 1253502 e 20 350 1050 210 165 120 :
0SK 12,5-35-E-2 ' 423 é o
05K 12,5-35-V-3 475 2a
v O
05K 12535-G-3 500 425 1160 240 190 135 % ;
w O
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MEDIDAS DE ACOPLAMIENTO A peticién del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de

DE AISLADORES acoplamiento
Denominacién H. mm Brida superior Brida inferior
! D1, mm d1, mm D2, mm d2, mm

OSK 8-35-A-2 0140 4M12 2140 4014
0SK 8-35-A01-2 400 @140 4M12 2140 4M12
OSK 8-35-A02-2 0140 4M12 2140 4018
0OSK 8-35-A03-2 140 4M16 2140 4018
OSK 8-35-B-2 @76 4M12 @76 4AM12
0SK 8-35-B01-2 @140 4M12 2140 4M12
OSK 8-35-B02-2 @127 4M12 0127 4M12
0OSK 8-35-B03-2 440 0127 4013 0127 4013
OSK 8-35-B04-2 @140 4AM16 2140 4018
OSK 8-35-B05-2 0127 4M16 0127 4M16
OSK 8-35-B06-2 0140 4M16 2140 4AM16
0OSK 8-35-D-2 420 140 4M12 2140 4M12
OSK 8-35-E-2 423 @140 4M12 2140 4M12
0OSK 8-35-V02-3 475 0127 4M12 0127 4M12
OSK 8-35-V03-3 @76 4M12 @76 4M12
OSK 8-35-G04-3 500 ?225(0160) 4018 ?225(0160) 4018
OSK 10-35-A-2 @140 4M12 2140 4014
OSK 10-35-A01-2 400 @140 4M12 2140 4M12
OSK 10-35-A02-2 D140 4M12 @140 4018
0OSK 10-35-A03-2 2140 4M16 2140 4018
OSK 10-35-B-2 @76 4M12 076 4M12
OSK 10-35-B01-2 @140 4M12 2140 4AM12
OSK 10-35-B02-2 @127 4M12 @127 4M12
OSK 10-35-B03-2 440 @127 4013 0127 4013
OSK 10-35-B04-2 @140 4M16 2140 4018
OSK 10-35-B05-2 0127 4AM16 0127 AM16
OSK 10-35-B06-2 D140 4M16 @140 4M16
OSK 10-35-D-2 420 @140 AM12 2140 AM12
OSK 10-35-E-2 423 @140 4M12 2140 4M12
OSK 10-35-V02-3 475 0127 4M12 0127 4M12
OSK 10-35-V03-3 D76 4M12 @76 4M12
OSK 10-35-G04-3 500 ?225(0160) 4018 ?225(0160) 4018
0SK 12,5-35-A-2 140 4M12 2140 4014
0SK 12,5-35-A01-2 400 @140 4M12 2140 4M12
OSK 12,5-35-A02-2 D140 4M12 2140 4018
0SK 12,5-35-A03-2 2140 4M16 2140 4018
0SK 12,5-35-B-2 076 4M12 076 4M12
0SK 12,5-35-B01-2 @140 4M12 2140 4AM12
0SK 12,5-35-B02-2 0127 4M12 0127 4M12
OSK 12,5-35-B03-2 440 0127 4013 0127 4013
0SK 12,5-35-B04-2 140 4M16 2140 4018
0SK 12,5-35-B05-2 0127 4M16 0127 AM16
0SK 12,5-35-B06-2 @140 4M16 2140 4AM16
0OSK 12,5-35-D-2 420 @140 4M12 2140 4M12
0SK 12,5-35-E-2 423 @140 4M12 2140 4M12
0SK 12,5-35-V02-3 475 0127 4M12 0127 4AM12
0SK 12,5-35-V03-3 @76 4M12 @076 4M12
OSK 12,5-35-G04-3 500 ?225(0160) 4018 ?225(0160) 4018
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UTILIZACION: Al
Se utilizan para el montaje y aislacion
de piezas conductoras de aparatos - 1 ) .
eléctricos y distribuidores de centrales ‘ \ ‘ @
eléctricas y subestaciones de corriente | g%
alterna con tension de 35 kV y frecuencia ‘ SR
| =%
de hasta 100 Hz en temperaturas ‘ 22
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C. e
Cumple con IEC, ANSI. %
—— 0140
o
H - o
N
aQ
P o
2%
TS
&%
Ao
QV D
Qo
88
=)
<
o}
|
[ ]
=
z
Bo
o0
—
28
ey
QU
=)
c!
- <
s g g . 3 3 y
2 = T » = Tension de aguante, kV
o3 e E c = ]
= = o 3 < © £ (=]
Lo 32 'S g 8 £
= X o £ = = wn
O w ;g - ] =] O o - \§ Ol
oS 20 = < ] S ) £ 25
L = £ ® S - £ £ o ° S 50
Denominacién | o8 S e = 98 = o ) I ==
O o - = o £ Q o c S O £ ~ 35
Q5 o 0 O % = S o <] n = - (e
€a T g o= S ° E =9 c £ o o
oE o ° £ @ 3 o3 7 p ? &
N g Eo i s s 2 3~ T N o
o E o 0 5 i S 3 T N
5 & g = = © = o o T
= S < 3 > E el o
w @ = = 5 = )
-l
OSK 8-35-N-4 8 570
05K B35V 10 260 538 1500 250 165 120 10 )
OSK 10-35-N-4 ' 570 g
10 ')
OSK 10-35-V-4 560 ? e
® @
R,
]
“
A peticién del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de
acoplamiento
L, Brida superior Brida inferior
Denominacion H, mm
D1, mm d1, mm D2, mm d2, mm =
OSK 8-35-N-4 570 140 4M12 2198 (O140) 4018 g
OSK 8-35-V-4 560 0127 4M16 0127 4M16 é %
OSK 10-35-N-4 570 2140 4M12 2198 (O140) 4018 g =y
OSK 10-35-V-4 560 @127 4M16 @127 4M16 22
w O
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para

Aisladores ﬁirE)eoagspiga

UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislaciéon
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos y distribuidores de centrales
eléctricas y subestaciones de corriente
alterna con tension de 35 kVy frecuencia

Aisladores de soporte
para lineas

o
+
de hasta 100 Hz en temperaturas =
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Cumple con IEC, ANSI.
T
e
(O
%:8 4 agujeros
2 guj
o2
el
5%
©Qa
© @ n
Vo - ©
S s € . 3 5 :
& 2 g T @ - Tension de aguante, kV
E :g ; ? \g o © E o
o s Z O o Il = £
S= e = S E E t = =
8o S g EE 2 29 s ° =
R ., c @ (=} |23y ~ & = o o S =
B Denominacion % o o8 < -~ Q98 = 3] ) 5
2 ) = s 8 £ o = o9 3 @ £ 2
S ER 82 g% E f8 B, ¢ z g
° ot of SE 8 g 3 § = 2
o0 Qs = 8 p [} ) o 8 o
ot No =) s '® o c s - T e o
= o E o 5 s S 3 T N
o 3 & g = = o ] = o T
o5 ) 5 < 3 5 £ 10 o
© w o = < o © 0
D -
<
0OSK 12,5-35-A-3 125 400
OSK 12,5-35-B-3 ' 440
OK 16353 . 10 400 346 1160 200 165 120 62
OSK 16-35-B-3 ' 440
D A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de
C (© .
og acoplamiento
‘”r; Brid i Brida inferi
S R . r rior ri inrerior
%8 Denominacion H, mm asuperio alnterio
v D1, mm d1, mm D2, mm d2, mm
OSK 12,5-35-A-3 @140 4M12 @140 4M12
0OSK 12,5-35-A01-3 400 2140 4M16 @140 4018
0OSK 12,5-35-A02-3 @140 4M16 2140 4M16
OSK 12,5-35-A03-3 2140 4018 2140 4018
OSK 12,5-35-B-3 @127 4013 @127 4013
0 OSK 12,5-35-B01-3 @140 4M12 @140 4M12
£8 OSK 12,5-35-B02-3 @127 4M16 @127 4M16
%é OSK 12,5-35-B03-3 440 2140 4AM16 2140 4018
3% OSK 12,5-35-B04-3 0127 AM12 D127 4M12
5y OSK 12,5-35-B05-3 @140 4M12 @140 4013
&@ OSK 12,5-35-B06-3 2140 4013 @140 4013
%% OSK 16-35-A-3 2140 A4M12 2140 4M12
2l OSK 16-35-A01-3 400 2140 AM16 2140 4018
OSK 16-35-A02-3 2140 AM16 @140 4M16
OSK 16-35-A03-3 0140 4018 @140 4018
OSK 16-35-B-3 0127 4013 @127 4013
OSK 16-35-B01-3 2140 AM12 @140 4M12
% OSK 16-35-B02-3 D127 4M16 @127 4M16
2 OSK 16-35-B03-3 440 @140 4M16 @140 4018
% & OSK 16-35-B04-3 2127 aM12 @127 4M12
hol § OSK 16-35-B05-3 2140 AM12 2140 4013
@ S OSK 16-35-B06-3 @140 4013 2140 4013
O >
o
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; IMAGEN 1 IMAGEN 2
UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion ; °l
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos y distribuidores de centrales
eléctricas y subestaciones de corriente
alterna con tension de 35 kV y frecuencia
de hasta 100 Hz en temperaturas
ambiente desde - 60 °Cy hasta + 50 °C.
Cumple con [EC, ANSI.

seaul| eled
9110d0S 9p S210pe|SIy

HE2

e -
e =
i o_§
! 2
} B 5 gﬁg
} 4 agujeros ’ i \m Q’@
— Ao
? @D
D Qo
88
- 5 =]
s g 2 5
2 g c - @ “ Tension de aguante, kV
O c
o % o2 2 8 o E
S = = S E £ £E
= 8= < g S e 290 5 °
N S € g B Ly - E £ o o S Z
Denominacion ® ge ] S g = = S8 = 13 o =
£ o3 ° S5 8% 2 s S 5 3 E gofel
- €8 T £ o 3 s _ qé = 9 c £ 59
ot ] T E @ 3 oz o c 2R
N g to e 5 5 & 3= T ~ 70
@ E S o 5 s 5 3 T N oy
= £ = = © = o o = S
i) S < 3 =) E ) o o
w o = Z § = 0 3
0SK 20-35-A-2 1 3,5 400 340 1000 200 150 120
0SK 20-35-B-2 20 500 355 1090
QoK 20-35V'3 2 40 260 405 1250 240 170 140
0SK 20-35-G-3 570
wn
golv
A peticion del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de o
acoplamiento 35
i
L, Brida superior Brida inferior
Denominacion H, mm
D1, mm B1, mm di, mm D2, mm B2, mm d2, mm
OSK 20-35-A-2 @140 099 4M16 D140 099 4018
OSK 20-35-A01-2 400 @140 099 4M12 @140 099 4014
0SK 20-35-A02-2 @140 099 4M12 D140 099 4M12
0SK 20-35-B-2 225 0160 4018 0254 0180 4018 Q_§
OSK 20-35-801-2 @225 0160 4218 @225 0160 4218 o
OSK 20-35-B02-2 @140 099 4M12 @254 0180 4018 88
OSK 20-35-B03-2 2170 0120 4018 2225 0160 4018 34
OSK 20-35-804-2 >00 @198 0140 4218 @198 0140 4218 %’g—)
Q —
0OSK 20-35-B05-2 2140 099 4M12 0225 0160 4018 o m
0OSK 20-35-B06-2 2198 0140 4M16 2198 0140 4018
0OSK 20-35-B06-2 0254 0180 4018 0254 0180 4018
0SK 20-35-V-3 0127 090 4M16 @127 090 4M16
0SK 20-35-V01-3 560 0127 090 4M16 0178 0126 4018 ij
0OSK 20-35-V02-3 0127 090 4M12 @127 090 4M12 - ;Z
OSK 20-35-G-3 0 @140 099 4018 @198 0140 4218 S8
OSK 20-35-G01-3 @140 099 4M12 198 0140 4218 58
D v
w O
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje vy aislaciéon
de piezas conductoras de aparatos
eléctricos y distribuidores de centrales
eléctricas y  subestaciones  de
corriente alterna con tension de 110
kV y frecuencia de hasta 100 Hz en
temperaturas ambiente desde - 60 °Cy
hasta + 50 °C.

Cumple con IEC, ANSI.

Aisladores de soporte
para lineas

de prefabricacion

Brazos aislantes de alto nivel

0
<
ml./\
oc ) 9
o 3 3 = y
S 8 ] £ ] Tension de aguante, kV
o® c c
hofes £ o € € S
e g £ o £ E £
< © 8 £ £ ) o
= o % o < c
= ¢ £ s Qo 3 s
N c2 © £ @ c =
s L 5 3 S o & 2
c 3 c - I [T} € @ ©
E ©°g 2g § ® o Tg = o 3
. .z ° o-— w
Denominacién e g 5 Lz S E: 5 .2 £ g g g
c &= c =< S ) o = a
© S® © E k-] 2 = [ c 2
wn U o - = =
VDun @ .E H - 7] ° c = ] S <
C (© c [-% P [ = f4 ] o - N
oF ] 'S 8 S o - o ° N o
n= [ b1 o= © ] N
c— [} [} 13 © - = o I
oo £ o o '© © L) a 1 o
30 8 2 s e 2 S E @
o o @ = < 2 =
OSK 6-110-A-2 1020
910 2800
OSK 6-110-B-2 6 1050 490 320 260
0 OSK 6-110-V-2 1100 960 2900
% @ OSK 6-110-G-3 1220 1060 3200 590 410 350
== OSK 8-110-A-2 20 g0 190
N 910 2800
“BJ 3 OSK 8-110-B-2 8 1050 490 320 260
i OSK 8-110-V-2 1100 960 2900
gl.-g OSK 8-110-G-3 1220 1060 3200 590 410 350
& 0SK 10-110-A-2 10 1020 o010 2800
OSK 10-110-B-2 1050 490 320 260
05K 10-110-V-2 10 1100 960 2850
OSK 10-110-G-3 1220 1060 3150 590 410 350
g 05K 12,5-10-A-2 40 g0 170
o) 910 2800
8—V, OSK 12,5-110-B-2 i 1050 490 320 260
n U ,
& % 0OSK 12,5-110-V-2 1100 960 2850
@ é 0OSK 12,5-110-G-3 1220 1060 3150 590 410 350
O >
e}
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OSK 12,5-110-A01-2 @127 4M16 2178 4018
OSK 12,5-110-B-2 0100 4M12 2178 4018
OSK 12,5-110-B01-2 0100 4M10 0160 4018
OSK 12,5-110-B02-2 1050 @127 4M16 2178 4018
OSK 12,5-110-B03-2 0120 4M12 0160 4018
OSK 12,5-110-B04-2 0100 4M12 0160 4018

MEDIDAS DE ACOPLAMIENTO A peticién del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de
DE AISLADORES acoplamiento
Denominacién H, mm Brida superior Brida inferior
D1, mm B1, mm d1, mm D2, mm B2, mm d2, mm
OSK 6-110-A-2 0178 4018 0178 4018
OSK 6-110-A01-2 1020 0127 4M16 0127 4M16
OSK 6-110-A02-2 0127 4M16 0178 4018
0OSK 6-110-B-2 0127 4AM16 0127 4AM16
0OSK 6-110-B01-2 @140 4M12 0160 4018
0OSK 6-110-B02-2 0127 4AM16 0178 4018
0OSK 6-110-B03-2 1050 0120 4M12 0160 4018
0OSK 6-110-B04-2 o100 4M12 0160 4018
0OSK 6-110-B05-2 o100 4M10 0160 4018
OSK 6-110-V-2 o160 4018 0160 4018
0OSK 6-110-V01-2 100 0140 4018 0160 4018
0SK 6-110-G-3 1220 0127 4M16 200 4018
0OSK 8-110-A-2 0178 4018 2178 4018
OSK 8-110-A01-2 1020 0127 4M16 0127 4M16
OSK 8-110-A02-2 0127 4M16 0178 4018
OSK 8-110-B-2 0127 4M16 0127 4M16
0OSK 8-110-B01-2 @140 4M12 0160 4018
0OSK 8-110-B02-2 0127 4AM16 0178 4018
OSK 8-110-B03-2 100 0120 4AM12 0160 4018
OSK 8-110-B04-2 0100 4AM12 0160 4018
OSK 8-110-B05-2 0100 4M10 0160 4018
OSK 8-110-V-2 0160 4018 0160 418
0OSK 8-110-V01-2 100 0140 4018 0160 4018
0OSK'8-110-G-3 1220 0127 4AM16 @200 4018
OSK 10-110-A-2 0127 4AM16 0127 4AM16
OSK 10-110-A01-2 1020 0127 4M16 0178 4018
OSK 10-110-B-2 0100 4M12 0178 4018
OSK 10-110-B0O1-2 0100 4M10 0160 4018
OSK 10-110-B02-2 1050 2127 4AM16 0178 4018
OSK 10-110-B03-2 0120 4M12 0160 4018
OSK 10-110-B04-2 0100 4M12 0160 4018
OSK 10-110-V-2 0160 4018 0160 4018
OSK 10-110-V01-2 1100 0160 4018 0180 4018
OSK 10-110-V02-2 0180 4018 0194 4020
OSK 10-110-G-3 0127 4AM16 ©200 4018
OSK 10-110-G01-3 1220 0127 4AM16 0160 4018
OSK 10-110-G02-3 0120 4M12 0160 4018
0OSK 12,5-110-A-2 1020 0127 4AM16 0127 4AM16

OSK 12,5-110-V-2 0160 4018 0160 4018

OSK 12,5-110-V01-2 1100 0160 4018 0180 4018
OSK 12,5-110-V02-2 0180 4918 0194 4920 z
OSK 12,5-110-G-3 @127 4M16 @200 4018 - %i
0SK 12,5-110-G01-3 1220 127 AM16 0160 4018 B2
05K 12,5-110-G02-3 0120 4M12 o160 4218 % ;'rbl
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion de
piezas conductoras de aparatos eléctricos
y distribuidores de centrales eléctricas y
subestaciones de corriente alterna con
tension de 150 kV y frecuencia de hasta
100 Hz en temperaturas ambiente desde
-60°Cy hasta+50°C.

Aisladores de soporte
para lineas

Cumple con [EC, ANSI. i =
g
5 |
_%:5 \ 4 aguiers
() % | agujeros
835 J |
83 |
=5 |
©a [ ] L ]
S
g gl
(4]
o ) ®
T ! o g
4 8 3 € S  Tension de aguante, kV
g & 5 £ £ €
S £ £ g £ = o
Iel ) 8 £ S 8 <
Q= o =4 =< - ©
do 2 o o g a g = o
o® - s Z © = @ c &8 ° £
i g s = E g £ 38: 3 3
© = 2 c = p o E g & J
= L. £ g e E 3 ] ° 9= = ° S £
Denominacion o o3 oS o 0 S ES o S o 5
< T = o E g K] a4 20 E‘ [ 1S X
S S £ = g e 5° g ¢ 2 g
(7] £ ® ‘B @ o c 8 o @
c £3 & c o S o S o = 2
5 52 S o = 2 . o N ° o
- 14 +-= o @ 0 = 7} = N
g (1] [ £ c QO S o I
E 3 s £ sz 38 8 3
N 2 S o 5 3 E ©
[%2) f= =1 x = —
e g o = < o ©
oV = £ < c
HE i =] S
o w = a
o
30— OSK 8-150-A-2 8 1600 1360 4100
0OSK 8-150-B-3 1700 1460 4400
150 2,0 170 650 300 300 80
OSK 10-150-A-2 1600 1360 4100
OSK 10-150-B-3 10 1700 1460 4400
A peticidn del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de
8. acoplamiento
&8
D b’
g% Denominacion del H. mm Brida superior Brida inferior
5% aislador D1, mm B1, mm d1, mm D2, mm B2, mm d2, mm
gg OSK 8-150-A-2 2127 4M16 2200 4018
&%'D OSK 8-150-A01-2 1600 0127 AM16 0160 4018
OSK 8-150-A02-2 0160 4018 0180 4018
OSK 8-150-B-3 1700 0127 AM16 @200 4018
OSK 8-150-B01-3 0127 4AM16 o160 4018
o OSK 10-150-A-2 0127 4M16 ?200 4018
g OSK 10-150-A01-2 1600 0127 AM16 0160 4018
%3 OSK 10-150-A02-2 0160 4018 0180 4018
ec OSK 10-150-B-3 1700 @127 4M16 2200 4018
@ é OSK 10-150-B01-3 0127 AM16 0160 4018
O >
ael
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UTILIZACION:

Se utilizan para el montaje y aislacion de
piezas conductoras de aparatos eléctricos
y distribuidores de centrales eléctricas y
subestaciones de corriente alterna con
tension de 220 kV y frecuencia de hasta
100 Hz en temperaturas ambiente desde
-60°Cyhasta+50°C.

Cumple con IEC, ANSI.

H+2

seaul| eled
9110d0S 9p S210pe|SIy

Q
N
aQ
Do,
2%
) £ ; oo
S ] i Sh
® £ © E £ - £ Tension de aguante, kV ar
e 2 3 £ 3 < S5
> o s = £ a ® 3 =
x % o2 - - =] £ =] <
- Qo T Z x %) c ] £ £ @
= s 2 °% c « @ = =4 =
£ 88 S5 B ° € S g ® o =
L E =& ©T 8 e © o £T = ° 8 €
Denominacisn ) g2 88 S € o < S 8 e o @ 5
) == = K] - © = o ] £ ~
< Q5 (] @ [} [ 8o © @ 2 3
= ES T¢g < o = o £ = c £ o >
7] oc =3 =] ° c o o () c a [
s N o €T © S o =} N o o o
2 SE &8 8 5 @ s 2 T N o o5
S — =] v 0O
28 g~ pet 3 «© ] 5 o T =S
n O (=] = ] S g o 0 8 =
w o = 2 o 2 S E =
< < w )
=
OSK 6-220-A-2 2100 1820 5700 950 440 440 i
OSK 6-220-B-2 6 2200 1920 5980 1000 500 500
OSK 6-220-V-3 220 20 2300 170 2020 6300 1050 550 550 100
OSK 8-220-A-2 2100 1820 5700 950 440 440
OSK 8-220-B-2 8 2200 1920 5980 1000 500 500
OSK 8-220-V-3 2300 2200 6300 1050 550 550
wn
A peticién del cliente pueden fabricarse con diferentes medidas de gg
acoplamiento it
%
Denominacién del aislador H, Brida superior Brida inferior =
© mm D1, mm B1, mm d1, mm D2, mm B2, mm d2, mm
OSK 6-220-A-2 0127 4M16 0160 4018
OSK 6-220-A01-2 2100 0127 4M16 0180 4018
OSK 6-220-A02-2 o160 4018 o160 4018
OSK 6-220-A03-2 o160 4018 0194 4018
OSK 6-220-B-2 200 0160 4018 0180 4218 of
0OSK 6-220-B01-2 0160 4018 0194 4020 é"é
OSK 6-220-V-3 @127 4M16 0160 4018 9; S
0OSK 6-220-V01-3 2300 0127 4M16 0180 4018 ;Eg
OSK 6-220-V02-3 o160 4018 0180 4018 %g—)
OSK 8-220-A-2 2127 4M16 o160 4018 55
OSK 8-220-A01-2 2100 0127 4M16 0180 4018
OSK 8-220-A02-2 o160 4018 o160 4018
OSK 8-220-A03-2 o160 4018 0194 4018
0OSK 8-220-B-2 2200 0160 4018 0180 4018
OSK 8-220-B01-2 0160 4018 0194 4020 >
OSK 8-220-V-3 0127 4M16 o160 4018 <&
0OSK 8-220-V01-3 2300 0127 4M16 0180 4018 g 3
OSK 8-220-V02-3 0160 4018 0180 4218 58
D v
w O
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Aisladores de soporte
para lineas

Brazos aislantes de alto nivel
de prefabricacion

ne

Aisladoresl‘colégantes
para lineas

Ineas

Suggar%qswnes

aradores aislantes

S%F aisl:
e fases eléctricas

(]
i)
£
o
[N

%]
AL
L C
B
%]

©
%')O_
_O>\
©
@
<<

IMAGEN 1
3 L 180
UTILIZACION: 8 I 5 #N
Se utilizan para | conduccion y &] 1= 8 o QD L
conexion de piezas conductoras " " " |"| |"| j||'| |"| 4 aguijeros /
de aparatos  eléctricos vy &0 ] b blg o -2 2
distribuidores  de  centrales " " kd " " ||| " \J
eléctricas y subestaciones de 204 = "rre 420 L &
corriente alterna con tension de MQJ%,S/M © g
10 kV y frecuencia de hasta 100 H
Hz en temperaturas ambiente
desq'ef60 .Cyhasta+50 C.‘ WAGEN 5 "
Versién climética para climas L
templados vy frios, categoria de 8 i o +
colocacién: 1 - para lado exterior, &11 1 S Q T o
2 - paraladointerior | 4agu1?r]6§ ﬂﬁ\
Cumple con IEC, ANSI. S " " o " " ||| " NN = 0 LN [
T o} = | | o~
i nEmn D
J “ L | VU v 45 (201
Q & Q
— H ZaQL?e]fEs
IMAGEN 3
L 180
§ 1 S gy
s 8 S O
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